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产品名称 病死动物无害化处理设备 安装 使用 价格

公司名称 山东拓路智能装备有限公司

价格 150000.00/台

规格参数 品牌:拓路
型号:KK-3
产地:山东

公司地址 山东省潍坊市诸城市诸城高新技术产业园芦河大
道北段路西

联系电话 0536-6162167 15163625130

产品详情

   
由于病死动物的复杂性与病死动物无害化处理设备的多样性
，要处理一个具体的目标，正确选用病死动物处理设备是保证处理设备正常运转并保持应有处理效果的
前提条件。如果处理设备选择不当，不仅会浪费资金、动力，而且常常达不到应有的处理效果，甚至无
法正常运行。

    为了选择价格低廉、操作和维护简单、节省能源，又能满足当地环境保护要求的病死动物无害化处
理设备，必须考虑以下主要因素。

    （一）病死动物的性质

     病死动物的性质是选择病死动物无害化处理设备的决定性因素，了解和掌握病死动物的性质既是
为了确定废物本身的特性是否与不同处理设备所要求的供料相符合，以排除那些不适用的或可能不适用
的设备．也是为了确定待处理废物是否与典型处理设备及其性能参数相符合，同时可确定是否会产生二
次污染问题。需要了解和掌握的病死动物性质，包括以下几方面。

    ①该病死动物的体积是否合适设备的流程化处理。

    ②是否有特使的处理要求。

    ③被处理对象的隔离等级。

    ④被处理对象的数量等一些其他具体细节。

    ⑤废物的来源、体积。

http://www.zctuolu.cn/gongsixinwen/250.html


    （二）使用病死动物无害化处理设备的目的

    弄清处理的目的，帮助建立一个用以判别满足各种变动方案的标准，以便于优先选出适宜于处理特
定病死动物的设备。关于处理目的方面需要了解的内容包括以下几方面。

    ①必须遵循的大气、水和其他环境质量标准。www.zctuolu.cn

    ②要使处理后排放所必须去除的成分以及去除的水平。

    ③排出物流循环或重复利用所要求的化学性质和物理性质。

    ④排出物作土地处置或排人水体所要求的化学性质和物理性质。

    ⑤处理目的或目标以及优先次序。
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