
精抽6063-T6无缝铝管 3003耐腐蚀铝管

产品名称 精抽6063-T6无缝铝管 3003耐腐蚀铝管

公司名称 深圳市兴航金属材料有限公司

价格 18.00/公斤

规格参数 直径:1-200,mm
厚度:0.1-150
长度:2500mm

公司地址 深圳市宝安区深圳塘下涌工业区

联系电话 0755-29183896 13556868152

产品详情

精密铝管：

品种:方管、圆管、花纹管、异型管、六角管、扁管。

材质：5056 、5052、 5050、6061-T3、6061-T5、6061-T6、6063-T3、6063-T5、6063-T6 、LF10
、LY11、LY12、1100、1060、1070、5356 、7005，7009，7075,
2011、2017、2024、3003、5154、5005、6011、6082、70030

 生产按挤压方式分:无缝铝管,和普通挤压管 按精度分:普通铝管和
精密铝管,其中精密铝管一般需要在挤压后进行再加工,如冷拉精抽,轧制.按厚度分:普通铝管和薄壁铝管 

加工性：加工性能包插成形性能与切削性能。因为成形性与状态有关，在选择铝合金牌号后，还需考虑
各种状态的强度范围，通常强度高的材不易成形。台果要对铝材进行折弯，拉伸，深冲等成形加工，完
退火状态材料的成形性最佳，反之，热处理状态材料的成形性最差。铝合金的切削性较差，对于模具，
机械零件等需要切削性较佳，反之，低强度者切削性较差，对模具，机械零件等需要切削加工的产品，
铝合金的切削性是重要的考虑因素。   

装饰性能：铝材应用于装饰或某些特定的场合时，需要对其表面进行阳极氧化，涂装等加工，以获得相
应的颜色和表面组织，这时其装饰性应该重点考虑的，一般而言，耐蚀性较好的材料，其阳极处理性能
，表面处理性能，涂装性能都非常出色

用途：使用范围广泛,特别是建筑业离不开铝合金，是最有前途的合金。耐蚀性好，焊接性优良，冷加工
性较好，并具有中等强度。广泛应用在航空、海运、汽车、电子、轻工、机械以及气动与液压元件、五
金加工等行业。满足各类机械、超声波、模具等器械生产的需求。
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