
HN粘土耐火砖 金三角耐火材料

产品名称 HN粘土耐火砖 金三角耐火材料

公司名称 河南省新密市金三角耐火材料厂

价格 1800.00/吨

规格参数

公司地址 河南省郑州市新密市来集镇李堂村

联系电话  15188353111

产品详情

产品介绍：低气孔粘土砖是以优质焦宝石为主要原料而制成的耐火制品，其性能全面升级，特点是：强
度大，耐火度高，组织致密，气孔低，热震稳定性好，抗剥落，被热风炉，玻璃炉蓄热室普遍使用。生
产工艺：低气孔粘土砖是由原料：死烧粘土孰料、死烧结合粘土、河南白焦宝石这三种原料，分别破碎
成5-3mm，3-1mm,及≤0.088mm配合其他6种添加剂制成六种泥料混炼为颗粒，结合剂、细粉、均匀后，
在260T的摩擦压砖上，用标准砖模压制成砖坯打击6-8次，在干燥窑内110°C烘干16h,待砖坯的水分<1%
时装如隧道窑烧制。适用范围：粘土耐火制品用途极其广泛，它是各种工业窑炉不可或缺的耐火材料，
低气孔粘土砖是以优质焦宝石为首要材料而制成的耐火制品，其性能全面升级，特色是：强度大，耐火
度高，组织致密，氧孔率低，热震稳定性好，抗剥落，被冶金建材、石油化工、陶瓷玻璃以及热风炉、
玻璃炉蓄热室普遍选用。

低气孔粘土砖等耐火材料应用于钢铁、有色金属、玻璃、水泥、陶瓷、石化、机械、锅炉、轻工、电力
、军工等经济的领域，是确保上述产业生产运行和工艺发展不可或缺的基本材料，在高温工业生产发展
中起着无与伦比的重要推动作用。

地 址：河南省新密市李堂村

办公电话：400-6280609

传真：0371-63136181

郭总：15188353111
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