
ZV300高精密喷射阀

产品名称 ZV300高精密喷射阀

公司名称 厦门芝浦科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:芝浦
型号:ZV300高精密喷射阀
产地:中国厦门

公司地址 厦门市湖里区金钟路9号2313室

联系电话 0592-6662722 18906030002

产品详情

ZV300高精密喷射阀

ZV300高精度喷射阀是一种非接触式的喷射阀，具有
高精度、高速度、灵活的喷涂方式和可控性强等优
势，不受产品翘曲的影响。

采用压电快速和精确的运动原理，可喷射出极小的
液点和清晰的线条，极小液滴可喷射到产品难以接
近、不平坦、针头难于接近区域并保持液滴大小。

集成加热器和不同尺寸的喷嘴，可对流体粘度和流
量进行调节，获得最佳的喷涂效果。

产品特性

适合对多种流体控性喷涂

采用快速和精确的压电陶瓷

无须Z轴移动，实现快速喷涂

喷涂可重复性高，保证喷涂的一致性



集成加热器和不同尺寸的喷嘴，优化各种流体的喷涂流程

主要配件：喷嘴、撞针、密封圈都可以更换，以延长喷阀的使用寿命

应用行业

精细涂敷

底部填充

引脚包封

邦定

表面贴装

密封

填充

助焊剂喷射涂染

导电胶、密封胶、UV胶等非接触式喷射      

适用流体

适用于表面贴装胶粘剂、油、油脂、粘合剂、底部填充胶、密封胶、表面涂敷材料、紫外胶、银浆、酒
精、食用色素、水化物、有机溶剂、液体聚合物等流体。

规格参数

性能指数 技术参数
尺寸 长度：42mm，宽度：48mm，高度：95mm
重量 400g
初始状态 常闭模式
适用流体 油、油脂、粘合剂、助焊剂、底部填充胶、密封胶

、表面涂敷材料、紫外胶、银浆、酒精、食用色素
、有机溶剂、液体聚合物等

流体粘度范围 1-100,000 cps
准确度 ＞99%(喷射公差＜1%)
工作频率 500HZ(连续工作)，最高可达1000HZ
工作压力 最大100bar
最长开启时间 不确定(常开)
充许流体颗粒物大小 30μm
最大驱动电压 110V
环境温度 -2到40°之间



最高加热温度 最高100°
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