
恒祥福诺斯Class 0级橡塑绝热材料

产品名称 恒祥福诺斯Class 0级橡塑绝热材料

公司名称 湖北恒祥科技有限公司

价格 38.00/立方

规格参数 品牌:恒祥福诺斯
型号:Class 0级
产地:湖北

公司地址 浠水经济开发区散花工业园

联系电话 0713-4104396 18771652123

产品详情

FNS FLEX Class 0 恒祥福诺斯 Class 0 级橡塑绝热材料

FNS FLEX Class 0 恒祥福诺斯 Class 0 橡塑绝热材料采用了国际先进的 ASSOS 精控微发泡技术，产品各项
物理性能达到更稳定的平衡，具有发泡闭泡率高且均匀细密，能锁住更多空气，提高产品保温性能；压
缩回弹性好，抗水汽渗透能力强；独有的原材料配方，提升了防火性能，低烟无毒，安全可靠。

 

其最重要几项性能指标有了进一步的突破：

湿阻因子μ≥12000，导热系数λ≤0.032w/(m.k)，0℃。无纤维粉尘，不含甲醛，不含氯氟烃等破坏臭氧
层的工质；优异的防腐性，不易老化产生裂纹。安装方便简捷，使用寿命长，适用温度范围-50至105℃
。广泛用于HVAC系统高端市场的各种管道及设备的保温保冷，充分保证降低冷、热损失的节能效果。

 

FNS FLEX Class 0 恒祥福诺斯 Class 0 级橡塑绝热材料技术参数表

性能项目 指 标 遵从标准
表观密度 42-60 Kg/m3 GB/T 17794
氧指氧指数 ≥40 % GB 8624
烟密烟密度 ＜45 %
燃烧性能 难燃B1级
导热系数 -20℃时

≤0.030 W/(m�k)0℃时
≤0.032 W/(m�k)

GB/T 17794



40℃时
≤0.036 W/(m�k)

透湿性能 透湿系数 ≤1.60×10-11  g/(m.s.pa) GB/T 17146
湿阻因子 ≥12000

真空吸水率 % ≤3 % GB/T 17794
撕裂强度 N/cm ≥7 N/cm GB/T 10808
压缩回弹率 % 压缩率50％，72h ≥80 % GB/T 17794
抗老化性，150h 轻微起皱，无裂纹，无针

孔，不变形
GB/T 16259

适用温度范围 ℃ -50-105 GB/T 17794
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