
钢板型材抛丸清理机 通过式

产品名称 钢板型材抛丸清理机 通过式

公司名称 盐城市亚丰铸造机械总厂

价格 .00/个

规格参数 类型:通过式
作用对象:钢材抛丸清理机

公司地址 中国 江苏 大丰市 大丰市西团镇大龙新街2号

联系电话 86-51583752110 18912526339

产品详情

类型 通过式 作用对象 钢材抛丸清理机

该系列是钢板、型钢多.功能表面处理设备，选用先进的单元盘曲线叶片
高效抛丸器，抛射出高速密集的弹丸束，打击在原始状态的钢材表面上
，使钢材各面上的锈蚀层、焊渣、氧化皮及其污物迅速脱落，获得一定
粗糙度的光洁表面，提高了漆膜与钢材表面的附着力，并提高钢材的搞
疲劳强度和腐蚀能力，改善钢材内在质量，延长其使用寿命。 通过式抛丸清理机 通过式抛丸清理机 通过式抛丸清理机通过式抛丸清理机通过式抛丸清理机通过式抛丸清理机通过式抛丸清理机通过式抛丸清理机

xq6908h xq6912h xq6916hxq6920hxq6925hxq6930xq6936hxq6940

清理
工件
尺寸

长度m 6-12 6-126-126-126-126-127-156-12

宽度mm 800 120016002000250030001000-36004000

高度mm 5-30 3003003-50405-604-606-60

工作速度m/min 0.5-3 0.5-20.5-21-20.5-20.5-20.5-1.50.8-2

抛丸
器

型号 xq03 xqh400xqh400xqh420xq03xq03xqh420xqh420

数量 台 4 4 446688



功率kw 4×11 4×18.54×18.54×376×156×18.58×308×30

抛丸量kg/min 4×200 4×3004×3004×4806×2806×2808×4508×450

除尘
器

型号 hr-12 hr-16hr-16hr-24hr-32hr-48hr-48hr-48

处理风量m3/h 9000 12000120001800024000360003600036000

功率kw 11 22223030373737

总功率kw 82.4 116.9116.9211.9149.4215238238

外型尺寸(长×宽×高)m
m

25500×3600×6260(
地下1000)

25040×4660×7090(
地下1300)

25040×5060×7290(
地下1300)

32119×5208×8513(
地下2000)

21800×5500×9200(
地下2550)

35330×6850×9664(
地下2550)

35330×7650×9664(
地下2550)

35330×7920×9664(
地下2550)

上面技术参数仅供参考，具体参数以技术文件为准。
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