
公园打卡机厂家-游乐场刷卡系统-游乐场消费机

产品名称 公园打卡机厂家-游乐场刷卡系统-游乐场消费机

公司名称 深圳市合创首信电子科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 读写时间:≤0.3秒
读卡距离:≧50mm
外壳材料:工程塑料

公司地址 深圳市龙岗区龙东社区爱南路78号利好工业园

联系电话  18026906805

产品详情

主要技术指标:

外型尺寸：200*151*61.5mm  

读写时间：≤0.3秒     

显示方式： LCD显示

外壳材料：工程塑料       

读卡距离：0~50mm

工作频率：13.56MHz

工作电压：DC12V，24V 

功率损耗：静态：≤10 W  动态：≤15 W

工作温度：-30℃~60℃ 

储存温度：-35℃~75℃ 

通讯接口：USB/GPRS/CDMA/ PS2

灯光提示：红、绿发光二极管

声响提示：蜂鸣器/真人语音



工作模式：单机方式、联网（GPRS/CDMA）

数据容量：单机时收费机储存27万条明细数据\GPRS时存储无限条明细记录

发卡容量：9188万张

黑名单： 9188万个(用电脑通过U盘下载)

适用卡类：CPU卡并兼容Mifare 1系列卡,

报警提示：卡上余额少于10元开始报警提示，卡上余额少于乘车单价时报警提示，数据满报警提示。

可扩展TYPEA/B

实现U盘自动程序升级及U盘自动数据下载

支持2个PSAM卡

主要功能： 

1、整个系统可脱离计算机独立运行，每次操作的情况均有详细记载。

2、数据存储可靠、存储信息量大：本机采用特殊的EEPROM存储芯片,绝无数据流失现象；存储时间可
达10年以上 

3、卡片使用寿命长，数据可靠，与同类产品相比性价比高,使用特定的加密措施，完全防止非本单位的
感应卡流通使用。

4、游乐场IC收费机采用全封闭设计，安全稳定，适合各种各样的环境使用。

5、收费方式灵活，通过开户人员的等级不同可以进行不同的打折消费。

6、如果使用非法感应卡消费，本机将自动报警，提示工作人员没收该卡。

7、软件操作简单，方便易学，可根据需要打印出各种收支及消费报表。

8、在收费机的数据采集方面公司相应推出了采集器与采集卡，方便实用、数据稳定、操作简便。

9、软件运行于WIN2000/XP操作系统平台。

主要用途： 

非接触式游乐场IC收费系统是当前最先进的游乐场IC收费管理系统。

它采用了射频识别这一尖端技术，并结合现代管理方法设计而成。

具有免接触、无损耗、技术先进、系统扩展性好、无需维护投资一步到位等优点。



是游乐场提高管理水平，实现电控化的最佳选择。
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