
游乐场打卡机-游乐园收费机质量-游乐园管理系统

产品名称 游乐场打卡机-游乐园收费机质量-
游乐园管理系统

公司名称 深圳市合创首信电子科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 读写时间:≤0.3秒
读卡距离:≧50mm
外壳材料:工程塑料

公司地址 深圳市龙岗区龙东社区爱南路78号利好工业园

联系电话  18026906805

产品详情

与别处游乐园不同的是，这里不仅有国外的风情更有浓郁的中国文化，独特的文化氛围让其散发着不同
的魅力。

苏州乐园以名闻遐迩的狮子山为依托是以东方迪斯尼为主题，集西方游乐园的活泼、欢快、壮观和东方
园林的安闲、宁静、自然为特点，融参与性、观赏性、娱乐性、休闲健身于一体的现代化主题乐园。

1、实现“一卡在手，游遍全乐园”，构建游乐场领域先进的信息化一卡通管理平台；

2、发卡管理：快速为消费者发放游乐场消费卡与充值管理；

3、充值与退款：快速为消费者的卡片进行充值、退款等操作；

主要技术指标

外型尺寸：200*151*61.5mm  

读写时间：≤0.3秒     

显示方式： LCD显示

外壳材料：工程塑料       

读卡距离：0~50mm



工作频率：13.56MHz

工作电压：DC12V，24V 

功率损耗：静态：≤10 W  动态：≤15 W

工作温度：-30℃~60℃ 

储存温度：-35℃~75℃ 

通讯接口：USB/GPRS/CDMA/ PS2

灯光提示：红、绿发光二极管

声响提示：蜂鸣器/真人语音

工作模式：单机方式、联网（GPRS/CDMA）

数据容量：单机时收费机储存27万条明细数据\GPRS时存储无限条明细记录

发卡容量：9188万张

黑名单： 9188万个(用电脑通过U盘下载)

适用卡类：CPU卡并兼容Mifare 1系列卡,

报警提示：卡上余额少于10元开始报警提示，卡上余额少于乘车单价时报警提示，数据满报警提示。

可扩展TYPEA/B

实现U盘自动程序升级及U盘自动数据下载

支持2个PSAM卡

系统特点：

●方便性：

读卡付费消费，一挥而就。系统采用最新非接触式感应卡，读写快捷、方便且无方向性（仅需0.1s完成读
写过程），充分体现用户的身份。

●安全性：

ARM技术，密匙算法，授权发行。本系统采用射频技术和授权加密，安全防范性极强：由管理中心统一
进行感应卡的发行、取消、挂失、授权等操作，可避免用户的感应卡因丢失而落入他人这手所带来的一
系列不安全事情的发生。

●可靠性



无源射频感应，运行稳定而可靠。抗干扰性强允许同时多卡操作，能在各种恶劣的工作条件下使用，比
磁卡和接触式感应卡更让企管人员放心。

●实用性：

系统能自动统计售饭各种信息，自行生成报表。提供友好、人性化的全中文视窗

用户界面，方便、实用、简单而不失功能强大。

●灵活性：

系统既可单机使用，又可联网运行，可根据投资规划灵活配置组合。

●多用性：

感应卡拥有16个分区，相对独立，实现多种管理要求和使用功能，如门禁、考勤、巡更、停车等，做到
“一卡通”，提高管理效率和水平。CPU卡安全性更高。
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