
三轴丝杠自动换刀木工加工中心厂家

产品名称 三轴丝杠自动换刀木工加工中心厂家

公司名称 济南沃卡德数控设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:沃卡德
型号:WD48
产地:济南

公司地址 山东省济南市历城区荷花路街道富华庄园西侧厂
房（注册地址）

联系电话  13505400038

产品详情

三轴丝杠木工加工中心，自动换刀木工加工中心，木工加工中心厂家，木工加工中心，三轴丝杠木工加
工中心，丝杠传动木工加工中心，门板挑直角加工中心。

丝杠木工加工中心成功解决了客户使用老款木工加工中心时遇到的不能对橱柜门挑直角的问题，丝杠木
工加工中心在原有的木工加工中心的基础配置和加工工艺上都得到提升。是一款定位高端市场的数控木
工加工中心。

针对于门型加工的特殊性，用到的刀具比较多，有时一个门型比较复杂的能用到7-8把刀，人工换刀的话
肯定非常麻烦，需要对刀等容易出现误差，所以设计师经过考虑增加了自动换刀的功能，满足了门型加
工的需求，使得门型加工简单好操作。

一、主要配置：1. 风冷大功率自动换刀主轴2. 德国斜齿条3.日本行星减速机4.安川伺服系统 二、功
能特性：

1. 配置斗笠式刀库，是一款性价比极高的标准型加工中心。2.本机适合多元化复合型产品加工，功能广
泛：镂铣、钻孔、切割、侧铣、倒边等。3.台面为真空吸附台面，既可强力吸附不同面积的材料，又可
使用卡具来固定各种异型材料，灵活方便。 4.另有排钻可供选配。

 

三、技术参数：  有效行程范围 2500*1260*200mm最大加工尺寸 2480*1230*180mm台面尺寸
2500*1230mm传动形式 三轴丝杠台面结构 真空吸附主轴功率 9.0KW主轴转速 18000r/min快移速度
45m/min最大工作速度 20m/min刀库形式 斗笠式刀库容量 8-16驱动系统 安川/台达工作电压
AC380/3PH/50HZ操作系统 新代 四、适用行业和材料：家具：木门、橱柜、板式、办公、实木家具，
桌椅门窗                                         木
制品：音箱、游戏机柜、电脑桌、缝纫机台、乐器                       



             板材加工：绝缘件、塑料化工件；PCB；动车内体、保龄球轨道、楼梯；
抗倍特板、环氧树脂、ABS、PP、PE等碳化混合物 
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