
连栋温室大棚建造

产品名称 连栋温室大棚建造

公司名称 寿光市深深实业有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 寿光市稻田镇西稻田村村东50米

联系电话 0536-25601565 15019137519

产品详情

（3）防紫外线：PC板一面共挤有抗紫外线（UV）涂层，另一面具有抗冷凝处理，集抗紫外线、隔热防
雾滴功能于一身。可阻挡紫外线穿过，及适合保护贵重艺术品及展品，使其不受紫外线破坏。（4）重量
轻：比重仅为玻璃的一半，节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。（5）阻燃：国家标准GB50222
—95确认，P C阳光板为难燃一级，即B1级。PC板自身燃点是580℃，离火后自熄，燃烧时不会产生有毒
气体，不会助长火势的蔓延。阳光板温室主要是以阳光板为主要透光材料的温室。阳光板温室多为文洛
型（也可以采用圆拱形），多采用一跨多顶，外形现代，结构稳定，形式美观大方，视觉流畅，保温性
能卓越，透光率适中，多雨槽，大跨度，排水量大，抗风能力强，适合于风力与雨量较大地区。阳光板
温室，具有透光度好，热传导系数低，由于阳光板分量轻，寿命长，拉伸强度大，通过简单的钢骨结构
就能满足抗风、抗雪的要求，并且寿命长，美观大方，减少重复建设及投资，是目前替代原始的塑料薄
膜温室与玻璃温室的首选产品� 温室大棚 [1] 主要配件有：大棚接头管、大棚压顶簧、大棚压膜槽（卡
槽）、大棚压膜簧（卡簧）、大棚护套、大棚压膜卡、大棚斜撑、大棚U型卡、大棚夹箍、大棚固定器
、大棚连接片、大棚压膜线、大棚门、大棚卷膜器、大棚卷膜杆、大棚双管卡、大棚管管卡、大棚人字
卡、大棚防雾薄膜、防虫网等。 TEL：156-6656-9319 QQ微信同号: 320-859-232
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