
原装OKS250明亮高压白色润滑膏OKS白油

产品名称 原装OKS250明亮高压白色润滑膏OKS白油

公司名称 东莞市长安佳博润滑油经营部

价格 1.00/罐

规格参数 品牌:OKS
型号:OKS250/2
产地:德国

公司地址 东莞市长安镇镇安中路44号（长荣五金广场V34
号)

联系电话 0769-85305035 13802458477

产品详情

原装OKS250明亮高压白色润滑膏OKS白油

OKS-250/2白色防卡膏进口OKS-250/2白色轴承润滑脂

 

适用于铁金属和非铁金属的平面螺丝，插头扣位装配时抗磨润滑。在高负荷、低速、摇摆动作的情况下
都能发挥理想效能。各类螺纹零件经过高温操作后，再松折时亦不会产生困难，达到防紧蚀效果，如经
过燃烧过程的引擎和长时间操作过程的涡轮机。提供螺丝、螺栓、插座、导边等防锈要求，对钢铁业、
水泥业、制船业、农机业等尤为合用。

优点:一种产品，多种用途。 - 白色、不染污、优越的润滑效能。 -
承受高压、低磨损、防紧蚀和防锈蚀。 - 含有机活性钼添加剂，增强其润滑效能。

 

工作温度：-40℃至+1400℃

现货供应德国奥卡斯OKS 250/2白色高温润滑膏 

     

    应用范围： 



     用于润滑承受高应力的滑动表面。特别适用于润滑低滑速或振动表面，如：钢制或有色金属做的
螺纹，啮合或卡合连接件。能分开热应力螺纹连接件，即使经过长时间的运转，如：内燃机和透平上的
连接件。 OKS 250可用于炼油厂，钢厂，水泥厂，船舶及农机厂所有的螺钉，插销，螺栓，法兰，轴和
变压器，保护他们不受腐蚀。 

    优点： 

     OKS 250应用范围广泛，其润滑效果好，能减少磨损，进行可靠分离，并具有突出的防腐蚀功能
。能防冷热水及大部分酸碱腐蚀。 列于NSF H2类，编号为131379。 

     不含金属顔料，不含石墨、二硫化钼和含硫的添加剂。
所含的有机钼络合物改善了本产品的性能。 

    使用方法： 

     为了得到最佳的粘合力，要清除螺纹和滑动表面的不洁物和其它润滑剂。最好的方法是先用物理
方法清洁（如用铁丝刷），然后用OKS 2610 或OKS 2611通用清洁剂清洁。 

     用刷子，刮抹刀等将润滑膏适量螺帽接触面和螺纹上。 本产品能同时起到密封效果。 

     不要用润滑膏代替油脂，本产品只能和合适的润滑剂相混合使用。如有其它疑问，请联系我们的
技术部门。 

    工作温度：-30℃——+1400℃。 

    外观：白色 

    包装 (商品代码)： 

    - 1 公斤/听 (00250034) 

     我公司是一家专业经营模具护理及工业用油的公司,本公司成立于2010年,主营金属防锈剂、金属
清洗剂、螺杆清 

洗剂、水塔清洗剂、塑胶脱模剂、模具顶针油、攻牙油、红丹合模液、蓝丹划线液、高温黄油、防紧蚀
膏、擦铜 

水、除锈水、抛光膏、汽车蜡等模具高端精细的工业用油,代理有美国、日本、德国、英国、泰国及中国
香港台湾大 

陆的各大知名品牌,产品广泛应用于模具制造、机械保养、各种工具养护、家庭门窗、汽车、轮船、及航
空领域,客 

户遍布于国内的各个省市.本公司以质量求生存,以信誉求发展为市场宗旨,热忱欢迎广大新老客户的惠顾.



东莞市长安佳博润滑油

联系人：杨绪来 先生  

联系电话：86 0769 85305035  

移动电话：13802458477  

传真：86 0769 85387670 

地址：广东 东莞 长安镇长荣国际五金V34号
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