
浅谈广东伺服驱动器的选型

产品名称 浅谈广东伺服驱动器的选型

公司名称 东莞市科峰自动化机械设备有限公司

价格 88.00/套

规格参数 品牌:HC
型号:750w
产地:浙江

公司地址 东莞市南城街道黄金路1号东莞天安数码城C2栋3
05室

联系电话 15920674991 15070002415

产品详情

     伺服系统在自动化行业应用日益广泛的情况下，随之而来的伺服系统的选型也显得比较重要，今
天小编就广东伺服驱动器的选型注意事项和大家交流一下。

     首先在选择广东伺服驱动器时，其速度控制范围与速度调节的能力是重要的考虑因素。以为速度
控制范围直接影响到低速与高速运动的能力，一般的伺服驱动器其速控比(最高转速／最低转速)通常大
于1000。

     其次就是速度调节，它主要是指在环境变动或负载波动下其维持定速的能力，通常包含：负载变
动、电源电压变动与温度变动。反应时间为瞬时响应的重要指标，0-1000 rpm的反应时间为一般参考标准
。在设计位置回路控制器时，额定负载下的最高转速反应时间，也是重要的参考指标。

     科峰自动化代理的广东伺服驱动器较多应用于高精密、快速响应的转速或位置控制系统，其闭回
路特性就显得尤为重要。想要了解广东伺服驱动器的朋友科峰自动化欢迎您的咨询，咨询热线：400-778-
0886李先生，网址：www.kefengzdh.com。
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