
SS400钢板

产品名称 SS400钢板

公司名称 东莞市圣帆模具钢材有限公司

价格 7.00/公斤

规格参数 密度:7.85

公司地址 东莞市长安镇厦边社区S358省道1672号

联系电话 0769-33350028 18028252208

产品详情

ss400是日本钢材材质的一种标示方式，是一种判定标准，相当于国内的Q235号钢。 国外标准的结构钢常
按抗拉强度来分类，如SS400（日本是这样标示的），其中400即表示σb的最小值为400MPa超高强度钢是
指σb≥1373 Mpa的钢。

P：0.050以下

S：0.050以下

[力学性能]

屈服强度N/mm&sup2；

245以上 (a<16mm) 235以上 (16mm<a<40mm)

215以上 (a>40mm)

a:钢材厚度

抗拉强度N/mm&sup2；

400～510

抗拉强度的定义

试样在拉伸过程中，材料经过屈服阶段后进入强化阶段，随着拉伸横向截面尺寸明显缩小，试样在拉断
之前过程中所承受的最大力（Fb），除以试样原横截面积
（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度或者强度极限
（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。

https://baike.baidu.com/item/%E5%B1%88%E6%9C%8D%E5%BC%BA%E5%BA%A6
https://baike.baidu.com/item/%E6%A8%AA%E6%88%AA%E9%9D%A2%E7%A7%AF
https://baike.baidu.com/item/%E5%BC%BA%E5%BA%A6%E6%9E%81%E9%99%90
https://baike.baidu.com/item/%E6%8B%89%E5%8A%9B


抗拉强度的计算公式

σ=Fb/So

式中：Fb--试样拉断时所承受的最大力，N（牛顿）； So--试样原始横截面积，mm2。

抗拉强度（Rm）指材料在拉断前承受最大应力值。

万能材料试验机

当钢材屈服到一定程度后，由于内部晶粒重新排列，其抵抗变形能力又重新提高，此时变形虽然发展很
快，但却只能随着应力的提高而提高，直至应力达最大值。此后，钢材抵抗变形的能力明显降低，并在
最薄弱处发生较大的塑性变形
，此处试件截面迅速缩小，出现颈缩现象，直至断裂破坏。钢材受拉断裂前的最大应力值称为强度极限
或抗拉强度。

抗拉强度的单位

kn/mm2(单位面积承受的公斤力)

抗拉强度的的测量

目前国内测量抗拉强度比较普遍的方法是采用万能材料试验机等来进行材料抗拉/压强度的测定!

但在具体指标上有所差异，Q235的对C、Si、Mn、S、P等元素的含量均作了要求，但SS400只要求S、P小
于0.050。Q235的屈服点大于235 MPa，而SS400屈服点为245MPa。SS400（steel for general
structure
）的意思就是
抗拉强度大于400MPa的一般
结构用钢。Q235的意思为屈服点大于235MPa的普通碳素结构钢。SS400的标准号为JIS
G3101。Q235的标准号为GB/T700。

ss
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https://baike.baidu.com/item/%E7%89%9B%E9%A1%BF
https://baike.baidu.com/item/%E6%9C%80%E5%A4%A7%E5%BA%94%E5%8A%9B
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