
进口德国ERICHSEN仪力信涂层测厚仪

产品名称 进口德国ERICHSEN仪力信涂层测厚仪

公司名称 深圳市致佳仪器设备有限公司

价格 6600.00/台

规格参数 德国ERICHSEN仪力信:0

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道大浪北路35号四楼西南
面

联系电话 13480680099 13480667270

产品详情

   型号：PIG455  品牌：ERICHSEN(德国仪力信)品质优势：同类产品中具有最好的品质

测量步骤：  1、 标记：用标记笔在所测量的涂层表面上作一小的比色标记。  2、

划痕：按刀头朝下，放大镜视孔朝前的姿势抓紧仪器，将刀头放在标记正前方          不远

的地方，此时两个导位螺栓和刀头贴紧涂层表面，轻施压力让刀头保持直线划过标记，且划透涂层接触

到底材即可。   3、

数格：打开放大镜视孔旁边的灯泡开关，将放大镜聚焦在标记上的划痕上，调          节底

部的调焦旋钮找到最佳的焦距；旋转上部的视孔筒和稍微调整仪器的位置使任意一长刻度线和面漆标记

划痕线直线重叠，          然后从左至右数小刻度格数，直到第二层漆层或底材，此为单层

或多层的小格总数。4、取数：依不同的型号将小格总数乘上相应的系数即为涂层的各自单层或多层的总

厚度。    校正：仪器出厂时已经校正。使用一段时间后，如需保证精确的测量，可使用标准厚度进

行定期的验证。

技术参数:

     测量范围：2-200μm     精    度：1%   尺    寸：110mm×85mm×25mm

    透镜灯： 3.7V/0.3A/base P13.5 s

    用    途：广泛应用于塑胶、木材、混凝土和其他非金属材料表面漆层和类似的涂层的测量用

于划格法测定，可作多种涂层的组分分析

   电池：2个AA电池



测量范围：2～200 μm（标配为6号碳化物刀头）

    放大倍数：50倍

    刻 度：2 mm（1/100 格）

净重：0.4kg

     配9V电池以及皮套
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