
TPUPVC无卤阻燃剂聚胺酯阻燃剂3822

产品名称 TPUPVC无卤阻燃剂聚胺酯阻燃剂3822

公司名称 清远市日光东成化工有限公司

价格 38000.00/吨

规格参数

公司地址 清远市清城区龙塘镇新庄村107国道边168号地办
公楼三层自编303室

联系电话  15807641536

产品详情

3822 TPU无卤阻燃剂

一、产品简介3822阻燃剂是一种综合性能优良的环保型磷氮无卤阻燃剂，该产品符合欧盟RoHs指令和RE
ACH法规要求，使用3822阻燃的制件表面光滑、耐析出、耐水煮、发烟量低、性价比优高等特点。

本产品作为添加型阻燃剂，适用于TPU,橡胶,软胶,PVC,丙烯酸涂料,聚烯烃等，阻燃等级能达到UL-94 V
0或B1级。

二、产品性能指标:

项目 指标要求
外观 白色粉末
P含量（%） 32-34%
N含量（%） 7-8%
平均粒径（μm） ≤10
白度（%） ≥95
分解温度（℃） ≥300
水分（W/%） ≤0.3

三、使用建议:加工时原料预先干燥，控制水分含量越低越好，加工条件尽可能温和，避免原料的降解,可
复配氢氧化铝,MCA,高岭土等协效阻燃。

四、储存及注意事项:

储存于干燥、常温环境中，严防受潮、受热。

五、包装规格:



25公斤/袋，纸塑+内衬+塑料薄膜包装。
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