
聚乙烯（HDPE）防排水板高密度聚乙烯排水板

产品名称 聚乙烯（HDPE）防排水板高密度聚乙烯排水板

公司名称 泰安市弘旺工程材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:弘旺
型号:HW
产地:泰安市

公司地址 泰山青春创业开发区振兴街北振华路东

联系电话 暂无

产品详情

聚乙烯（HDPE）防排水板 高密度聚乙烯排水板 高密度聚乙烯排水凸片

聚乙烯（HDPE）防排水板 高密度聚乙烯排水板 高密度聚乙烯排水凸片

“城乡之美，绿化为先”如今的各大城市树木成荫，绿意盎然，环境优美，生态宜居，“园林城市、森
林城市、绿化模范城市”成为令人骄傲的绿色名片；屋顶绿化也成为城市一道靓丽的风景线！！！！！
屋顶绿化少不了的一款产品就是高密度聚乙烯HDPE防排水板，下面马总给您简单的介绍一下：

高密度聚乙烯HDPE防排水板优点：

1,排水板自身就具有蓄水,排水两种综合功能,板材具有空间刚度极高的特点,

2,抗压性明显优于同类产品（可以通马总189-5382-7259过现场试验检验）,能够承受400Kpa以上的高抗压
负荷,

3,同时可以承受在种植顶板回填土过程中机械碾压的极端负荷情况。

4,排水板具有营造层内排水,排放土壤内渗透水,存蓄部分渗透水等功能。

高密度聚乙烯HDPE防排水板结构：

防排水板是由聚苯乙烯（HIPS）或者是聚乙烯塑胶底板经过冲压制成圆锥突台（或中空圆柱形多孔）而
成,圆锥突台的顶面胶接一层马总189-5382-7259过滤土工布,以阻止泥土微粒通过,从而避免排水通道阻塞,
使孔道排水顺畅。传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层,使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水
层,将水排到指定地点。而现在用排水板取代鹅卵石
滤水层来排水则省时,省力又节能,节省投资,还能降低建筑物的荷载。



高密度聚乙烯HDPE防排水板优点：

1,随意弯曲施工,快速排水防水层的静水,积水。及时减轻主体结构荷载。

2,保护防水层和结构,避免遭受土壤回马总189-5382-7259填,植物根刺,酸碱,地下昆虫和微生物等对防水层的
破坏。高密度聚乙烯排水板

3,结合防水层使用,起到双重防水防渗,使防水层隔绝气,防止氧化,大大提高防水系统的寿命。

高密度聚乙烯HDPE防排水板用途 :

园林工程:车库顶板绿化,屋顶花园, 马总189-5382-7259足球场,高尔夫球场,浴场工程

市政工程:道路路基,地铁隧道

建筑工程:建筑物基础上层或下层, 地下室内外墙体,屋面防渗和隔热层等

交通工程:公路,铁路路基,堤坝和护坡层

联系人：马总             手机：18953827259

球球：3559225033         微信：18953827259
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