
进口C7541冲压白铜带

产品名称 进口C7541冲压白铜带

公司名称 深圳市达源铜铝材料有限公司

价格 65.00/千克

规格参数 品牌:达源，江铜，洛铜，日本三宝
规格:厚度0.01-2.0mm宽度4-600mm
产地:国产，进口

公司地址 深圳市龙华区龙华街道骏华北路28号明新工业区
B栋401

联系电话 0755-29183789 15112669971

产品详情

进口C7541冲压白铜带

       深圳市达源铜铝材料有限公司，位于交通便利的中国深圳市龙华区龙华街道骏华北路。是一
家以铜材，铝材生产、销售为主的大型公司，是经相关部门批准注册的具有专业相关资质的大型企业。
公司具有国内先进的加工检验设备，专业的生产团队，致力于为顾客提供优质的服务。专业生产、销售
各类铜管，铜板，铜棒，铜排，铜丝，铝管，铝板，铝棒，铝排等各类有色金属产品,
材质主要有：黄铜， 紫铜， 青铜， 锡青铜， 锡黄铜， 铝黄铜， 磷青铜， 铝青铜， 镍白铜， 锌白铜，
铬铜， 高纯铝， 纯铝，
合金铝等。公司本着“客户至上，诚信至上”的原则，竭诚欢迎各界朋友前来参观， 考察， 洽谈业务。

      C7541锌白铜为铜镍结构合金，其外表具有美丽的银白色，俗称德银(本来是中国银)，这种合金
具有高的强度和耐蚀性,可塑性好，在热态及冷态下均能很好地承受压力加工，可切削性不好，焊接性差
，弹性优于QSn6.5-0.1。

中文名 C7541锌白铜

 材料名称： 锌白铜拉制(硬,5～12mm)   

    标准 ：GB/T 4423-1992 

    牌号 ：BZn15-20、C7541

     品名：C7541锌白铜、C7541洋白铜

特性及适用范围：



为结构铜镍,合金其外表具有美丽的银白色，俗称德银(本来是中国银)，这种合金具有高的强度和耐蚀性,
可塑性好，在热态及冷态下均能很好地承受压力加工，可切削性不好，焊接性差，弹性优于QSn6.5-0.1。

化学成份：

铜 Cu ：62.0～65.0镍+钴 NiCo：13.5～16.5

锌 Zn：余量

铅 Pb：≤0.02

硼 P：≤0.005

铁 Fe：≤0.5

锰 Mn：≤0.3

硅 Si ：≤0.15

铍 Sb ：≤0.002

硫 S ：≤0.01

砷 As ：≤0.010

碳 C：≤0.03

铋 Bi：≤0.002

镁 Mg：≤0.05

注：≤0.9(杂质)

力学性能：

抗拉强度：≥440

伸长率：≥5

注 ：棒材的纵向室温拉伸力学性能

试样尺寸：直径或对边距离5～12

热处理规范：铸造温度1170℃;退火温度700～750℃;轧制热加工温度950～970℃;消除内应力的低温退火温
度250℃。

备 注：铜带、铜棒、铜线、铜板、铜管、铜条、铜箔等。特殊规格特殊材质可定做。



    热诚欢迎来人来电咨询、订购！
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