
广州工作台厂家

产品名称 广州工作台厂家

公司名称 广州市成和工业设备有限公司

价格 1.00/张

规格参数

公司地址 广州市白云区太和镇田心村田心西街26号之二

联系电话 020-29177501 13268017770

产品详情

广州工作台 广州工作台，不坑爹，不吭妈，质量绝对顶呱呱，价格更便宜，服务更周到，非标准产品还
可以定制，欢迎广大新老客户来电咨询! 郑重承诺：凡购买我司任一款工作台设备，均可免费享受售后保
修一年，终身维护服务！同时免费提供设备使用及保养技术指导！ 广州工作台介绍：
1.工作台用途；生产和检修物品。
2.工作台常用种类；防静电工作台，不锈钢工作台，榉木工作台.铸铁工作台，复合板工作台等 3.工作台
配件；照明架、吊架、搁板、方孔挂板、百叶挂板、动力电源插座、电器盒、零件盒挂条、工具柜等。
4.工作台均采用组合式设计、拆装组合容易且稳固、耐用 。 结构特点：
一、可分为轻型，中型，重型工作台。
1、采用优质钢板专用模具用辊扎工艺成型,并通过先进的自动化静电喷涂工艺进行表面处理。
2、根据用户的承载要求,可选择不同形状的桌脚。 3、根据用户要求,工作台桌面可选择:高分子复合桌面
、防火板桌面、不锈钢包面、铁板合成面、榉木桌面、橡木层压板左面、防静电桌面、电木板贴面等 。 
4、桌上可配照明架、吊架、搁板、方孔挂板、百叶挂板、动力电源插座、电器盒、零件盒挂条等,满足
用户不同的需求。桌脚上预留安装孔，方便客户安装电源插座。商品简述：防静电工作台主体采用金属
材料，台面采用防静电防火板或防静电台垫，良好的接地措施及优异的防静电性能。整体设计布局原理
，高度可适当调节，附件可任意搭配可根据不同的工作环境，灵活地调整防静电工作台的组合，预留电
缆配置盒并具有若干组多功能电源插座，并配置照明系统，使用更方便 （可按客户要求订做）。 商品描
述：工作台采用优质冷扎板精工制作而成，坚固的工作桌框架，牢固平稳，可使工作桌承重1000kg;多种
工作桌面选择，可配合不工使用的要求；工具吊柜（箱）,侧柜（箱）灯架，调节脚杯，,外形美观；层板
，抽屉质量上乘，承重大，抽屉内可根据需要任意分隔；节约空间，适用性强。工作台适合于模具、钳
工、检测、维修、组装等各种不同应用场合，具有良好的耐腐蚀性，耐脏性，抗冲击性和承重能力强。
桌面经特殊处理，具有防腐、抗冲击力强等特点，多种桌面的选择，可配合不同的使用要求;所配置的抽
屉、柜门方便使用者存储工具;桌角上预留电源孔，方便安装电源插座。 二、工作台(桌)分为轻型(可承重
300公斤)，中型和重型工作台(桌)可承重1000公斤及特制的工作台。可根据需要灵活地配置各种吊柜、单
柜、双柜等，可加装挂板，电器板，灯顶板、调节脚杯，轮子，搁板等桌上部件，具有多种选择，能够
满足各种工位的需求。工作台材质采用优质冷轧钢板，表面采用静电喷涂处理而制成，坚固的工作桌框
架，牢固平稳，可使工作桌台面均匀承重达到1000kg。桌面有多种材质组成，适用于各行业办公场所。
可配合工具柜，吊柜，挂板，单开门柜使用。抽屉、承办承重大，性能好，抽屉里可根据需求配置分隔
条。工作台分类：
根据台面的不同分为：榉木工作台、钢板合成工作台、防静电工作台、高分子工作台；



根据承重的不同分为：轻型工作台、中型工作台、承重型工作台；
根据功能的不同分为：多功能工作台、带吊柜工作台等等。台面优势 复合台面特性
台面平整度高，挠曲度为0.8mm。 表面2mm厚度为高分子材料，使台面耐酸碱、耐磨、耐油。台面采用
高压纤维板，使台面更具有抗冲击性。 特别的圆弧桌角，不易受撞击损坏。
高强度塑胶包边坚固、实用、不易损坏、不易脱落。 榉木桌面特性
桌板使用榉木与防水胶经加压制造而成。 表面光滑平整，美观不易变型，耐油、耐热、耐酸、耐碱，
适合一般工厂作业与精密模具维修，仪器置放与检测等用途。 不锈钢包面特性
桌板使用高压合成板，表面包1-2mm砂面不锈钢板，以达美观耐用。
耐高温、耐磨损、耐油、使用寿命长，为多功能桌板，
适合一般工厂、食品业、研究室、电子厂无尘室使用。 轻型工作台可承重300kg-500KG 防火板台面特性
轻巧、美观、耐磨、防火。 层压板台面特性 工作桌面平整，变型小，强度高，抗冲击性好。结构 1、防
静电工作台台面一般由防静电三聚氰胺高压装饰层压板（俗称防静电防火板）为表面材料与木质材料复
合制成。木质材料一般为刨花板，通过嵌入导电体如钢柱，再通过接地线接地,这样桌面静电荷通过接电
线顺利地泄放到大地。 2、也有一些工作台是不锈钢的，桌面需要铺一块防静电桌垫，桌垫通过接点线
连入大地，达到泻放静电的效果。 3、防静电工作台就是能满足用户的普通工作台功能的基础上，增加
了防静电功能，也就是如何将静电泻放掉！洁净工作台 洁净工作台是一种层流局部空气净化设备，采用
可调风量风机系统，在调节风机工作台后，可使洁净工作区的风速始终保持在理想范围内。（可根据客
户要求配备压力表、可随时掌握高效过滤器阻力变化情况。 三、
1、采用优质钢板专用模具用辊扎工艺成型,并通过先进的自动化静电喷涂工艺进行表面处理。
工作台图片 工作台图片(5张) 2、根据用户的承载要求,可选择不同形状的桌脚。 3、根据用户要求,工作台
桌面可选择:高分子复合桌面、防火板桌面、不锈钢包面、铁板合成面、榉木桌面、橡木层压板左面、防
静电桌面、电木板贴面等 。 4、桌上可配照明架、吊架、搁板、方孔挂板、百叶挂板、动力电源插座、
电器盒、零件盒挂条等,满足用户不同的需求。桌脚上预留安装孔，方便客户安装电源插座。 5、桌下可
选配各种类型的工具柜,加装工具柜后，更能合理地利用空间，存放保护工具。可直接在工作桌上加装台
钳。满足用户装载物品的需求。
6、各种类型的工作桌均采用组合式设计、拆装组合容易且稳固、耐用。 无隔板过滤器
1、采用超薄型无隔板过滤器, 过滤效率为：99.99%0.3um，静态百级。将静压箱尺寸缩到最小，再配以不
锈钢台面和玻璃侧挡板使整顿秩序个工作室显得宽敞明亮； 2、采用可调风量送风系统轻触型开关调节
风速，使工作区风速处于理想状态风机采用直驱式高效离心风机，具有长寿命、低噪声、免维护、震动
小； 特性 3、方便拆卸式大风量预过滤粗效过滤器，更好地保护高效过滤器，且保证风速；
4、分垂直、水平流形，开放台式，操行方便；
5、采用可调风量送系统，旋钮型无级调节风速，使工作区风速处于理想状态；
6、可根据工艺要求，本工作台可单台独立使用，可将多台串联组成100级超净流水装配生产线；
7、配装压差表，明确指示高效过滤器两侧的压差，以便提醒更换高效过滤器；
工作台配置的抽屉、柜门方便使用者存储工具。 工作台桌面上可以增加不同的组件，如百页、方孔挂板
，电源插座、照明灯具、吊具等。配合零件盒及各种不同的挂钩，工作台还可以存放各种常用的零件、
工具等，更加合理地使用空模具工作台，榉木工作台，防静电工作台，中型工作台，重型工作台，包面
台面，高分子台面，防火板台面加装台钳，工具柜，工艺看板，放置板，日光灯，气管，脚轮等
常用规格：W1200*D750*H800mm，W1500*D750*H800mm，W1800*D750*H800mm，W2100*D750*H800
mm，W2400*D750*H800mm 。    
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