
干货车厢 玻璃钢或彩钢 河北秦皇岛

产品名称 干货车厢 玻璃钢或彩钢 河北秦皇岛

公司名称 秦皇岛市海星方舱制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 材质:玻璃钢或彩钢
产地/品牌:河北秦皇岛

公司地址 秦皇岛市经济技术开发区都山路10号

联系电话 0335 8570669 13731785500

产品详情

材质 玻璃钢或彩钢 产地/品牌 河北秦皇岛
车厢顶板、前板、侧板、门板均采用目前国际流行的新型玻璃钢板材做厢壁内外蒙皮，木夹芯板/聚苯乙
烯，通过高强度胶粘剂、螺钉与骨架连接，隔热层厚度达20-50mm，隔热性能极佳，车厢本体紧密坚实
，机械强度高，表面平整美观、耐腐蚀、抗冲击、耐磨损、易清洗。 干货厢体由全封闭板块结构的厢板
组成，板块之间采用高强度结构胶粘接而成，具有最大的连接可靠性和最佳的密封保温性能，厢体安装
简便快捷。 干货车厢采用钢框架结构。 高精度门板生产工艺，采用进口密封胶条，保证门的密封隔热性
能。厢体内外饰采用专用铝合金型材或不锈钢包边、角铝、玻璃钢包角，镀锌门铰链，两侧及尾部安装
护栏，配备各种照明灯具，整体美观、协调、质量可靠、坚固耐用。
（1）加强地板设计,底板采用优质花纹钢板，保证车厢的承载能力，坚固耐磨，易装卸。
（2）可根据客户要求进性选材和结构设计。 主要性能： 重量轻：比国内传统产品减轻自重30-40%。 表
面性能：玻璃钢表面具有极强的抗拉强度、弯曲强度和冲击韧性，不变形。对大气、雨水和一般浓度的
酸、碱、盐等介质具有极佳的化学稳定性。表面光洁度高，抗紫外线，保光性佳，不变色，易清洁，特
别适宜做各种车厢广告。 抗渗性能：双面玻璃钢面板均具有不透水性，耐水性能极佳。
阻燃性能：frp板材阻燃指数符合国家标准b2级。 产品寿命：比国内传统产品提高4-6倍。
易维护性：修补处理后无明显的修补痕迹，这是钢质、铝质厢板无法比拟的。
环保性能：玻璃钢表面无挥发性和易腐蚀性物质，绿色环保
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