
黑龙江省玉米灌包机齐齐哈尔市定袋机DCS60

产品名称 黑龙江省玉米灌包机齐齐哈尔市定袋机DCS60

公司名称 佳木斯市向阳区三乐电子科技商行

价格 20000.00/台

规格参数

公司地址 佳木斯向阳区联盟街南段

联系电话 0451-86123908 13214619636

产品详情

 

6

产品简介：东昌DCS系列D2060颗粒双秤单表不锈钢定量包装机，齐齐哈尔灌包机。电动控制，耐低温电
机传动，可耐低温零下40度正常工作。 包装速度快，三级给料高速包装，独有震动给料装置，精度可达
0.2%。完全优于国内其他同类产品。中文仪表操作界面，操作简便，方便，调节简单。全系列产品厂家
直销，现货供应。欢迎您前来考察参观。

 

 

适用范围：玉米包装，大豆包装，杂粮包装，种子包装，水稻包装，颗粒饲料包装，颗粒化肥包装等颗
粒物料的包装。

 

 

东昌定量包装机的卖点有哪些？

设计结构优良，东昌的DCS系列定量包装机为东昌第四代电动包装产品，设计结构为三级给料，速度快
，运行稳定，没有过冲问题。

电动控制耐低温，东昌电动定量包装机的电机配备的是台湾台邦电机，耐低温可达零下40度稳定运行。
耐粉尘，无需预热，也无需更换齿轮油。

进口仪表配置，东昌的D2060型号的电动定量包装机配备的是加拿大称重仪表，测量精准度高，称量速度



快，稳定。非国内仪表可比。

进口传感器配置，东昌DCS系列称重传感器配置为真C3级别的美国品牌传感器，测量精度非常高，使用
寿命长。

张紧式夹带系统，专利技术，夹带紧，不脱落，造型美观，调节简单。

故障率低，东昌DCS系列齐齐哈尔灌包机的电子配件配备均为国际名牌产品，质量有保障，所以控制电
机的继电器均为无节点的固态继电器，寿命长，耐低温。

名牌缝纫机头的配备，可使您的定量包装作业更加得心应手。

工业级PLC程序控制系统的加入，使东昌系列产品有了测试程序，出厂前全线产品均测试72小时以上，
产品测试稳定运行，无故障后才出厂。

免费配备备用电子配件，让您的包装生产无后顾之忧。

技术参数：

型号规格：  DCS-D2060

适用物料：  颗粒状物料

称量范围：  20～60kg（可定制）

称量速度：  10～18包/分 （25kg/包）

显示分辨率：10g

计量精度：静态≤±0.1%、动态≤±0.2%

供电电源：  齐齐哈尔灌包机：     AC220V/50HZ

            输送缝包：  AC380V/50HZ

总功率：    （0.5+0.74）kw

安装高度：  3450mm

工作温度：  －40～40℃

相对湿度：  ≤95%

 

国内大米杂粮定量齐齐哈尔灌包机、原粮定量齐齐哈尔灌包机价格与性能分析

作者：哈尔滨东昌包装机械有限公司



 

目前，我国国内定量齐齐哈尔灌包机市场鱼龙混杂，各种包装称从产地、质量、性能、价格等各个方面
都没有十分固定的行业标准。为了给广大粮食生产企业提供相关的实用信息，笔者对国内市场进行了大
量调查，做出如下总结。

我国现有定量齐齐哈尔灌包机主要分为气动定量齐齐哈尔灌包机和电动定量齐齐哈尔灌包机两种。

气动定量齐齐哈尔灌包机，使用气缸作为动力驱动齐齐哈尔灌包机的运行。主要应用于大米杂粮生产厂
家和原粮生产厂家。气动定量齐齐哈尔灌包机的优点为：

 

一、结构简单。

气动定量齐齐哈尔灌包机的传动机构由储粮斗，下料口，计量斗，重量传感器，夹袋装置，称重仪表，
气缸，相应输气管线，调节阀，缝包机，平板输送机等组成。

二、维修方便。

气动定量齐齐哈尔灌包机的气缸和气动元件都是标准件，易于更换和维修。

成本低，造价低。

由于结构简单，气动元件价格低廉（相较于电动元件），气动定量齐齐哈尔灌包机的成本较低，售价相
对较低。

大米气动定量齐齐哈尔灌包机，5～25kg全套设备（包括缝包机，平板输送机）国内售价普遍范围为单斗
秤2万元～3万元；双斗秤2.7万元～3.5万元。

原粮气动定量齐齐哈尔灌包机，15～60kg全套设备（包括缝包机，平板输送机）国内售价普遍范围为单
斗3.8万元～4.5万元；双斗4.8万元～5.5万元。

气动定量齐齐哈尔灌包机的缺点为：

东北三省是我国粮食主产地，冬季普遍气温极低，温差很大，东北的粮食生产企业现有的包装设备却大
多是使用气动设备，造成故障率高，生产效率低的现状。

二、移动不便。

气动定量齐齐哈尔灌包机的运行必须有气源，还需要铺设输气管线，在很大程度上，受到气源的位置和
场地的限制。一旦需要移动作业位置，需要重个包装过程的运行。主要应用于大米杂粮生产厂家和原粮
生产厂家。
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