
QA-1-155(2UEW)聚氨酯直焊型漆包线

产品名称 QA-1-155(2UEW)聚氨酯直焊型漆包线

公司名称 深圳市达源铜铝材料有限公司

价格 55.00/千克

规格参数 品牌:达源，江铜，洛铜，日本三宝
规格:线径0.01-15.00mm
产地:国产，进口

公司地址 深圳市龙华区龙华街道骏华北路28号明新工业区
B栋401

联系电话 0755-29183789 15112669971

产品详情

QA-1-155(2UEW)聚氨酯直焊型漆包线

  深圳达源铜铝材料有限公司主要经营：安徽铜陵有色股份铜冠电工有限公司生产的各种工业电机专业
漆包线，汽车电机专业漆包线，变压器专用漆包铜线，漆包圆铜线，精密仪表用漆包线，QA-1/155(2UE
W)漆包纯铜线，公司一站采购，漆包铜线多款规格随心选。

 2UEW/155漆包线是由符合EN 13601Cu-
ETP标准的圆铜导体和以聚氨酯为基础的绝缘材料组成的一种绕组线

  性能：

 2UEW/155级是一种可直焊的漆包线，其耐热等级为F (155 °C).

 

 其显著的特征是可以在375 °C  下快速并安全合理的可焊性。2UEW/155级漆包线也适用于各种连接
技术，像焊接，卷边也能满足当今绕线技术的要求。

 其灵活的可塑性，高强的延展性，以及优异的绝缘性通过先进的过程技术和控制得以实现。

 2UEW/155级漆包线对具有腐蚀性的液态或气态介质的耐化学
性有所限制，因此建议在使用前应对两者之间的相容性作出分析

  应用：

 2UEW/155级漆包线可应用于变压器，继电器，接触器，电磁线圈，微型电机等领域



  标准：

 IEC 60317-20       DIN EN 60317-20

 IEC 60317-0-1      DIN EN 60317-0-1

 IEC 60851          DIN EN 60851

 NEMA MW-79C

 通过UL-认可

 QA-1/155(2UEW)聚氨酯直焊型漆包铜线规格（单位：mm）

 0.060.070.080.090.100.110.12    0.130.140.15

 0.160.170.180.190.200.210.22    0.230.240.25

 0.260.270.280.290.300.310.32    0.330.340.35

 0.370.380.390.400.410.420.43    0.440.450.47

 0.480.490.500.510.530.550.57    0.600.650.70

 0.750.800.850.900.951.001.05    1.101.151.20

 1.301.401.50

     管理理念——省环节、降成本、走直销；创造经济效益，达成共赢目标。

市场理念——“一个中心，三个重点”即：以电商运营为中心，打造重点产品、重点客户、重点市场，
以现代渠道带动传统渠道。

公司承诺：相同的产品，价格更低；相同的价格，质量更高；相同的质量，服务更好。
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