
硅胶粘塑料FDA食品级胶粘剂

产品名称 硅胶粘塑料FDA食品级胶粘剂

公司名称 东莞市景大粘合剂有限公司

价格 48.00/支

规格参数 品牌:华奇士
认证:ROHS
包装:90ML

公司地址 东莞市大岭山镇颜屋村颜屋路40号二楼

联系电话 0769-82385249 13827250755

产品详情

 

可以粘硅胶的胶水、硅胶胶水是食品级么、哪里有食品级胶水、防水硅胶管胶水、不会发硬的硅胶胶水
、硅胶胶水使用方法、免处理硅胶胶水、硅胶粘布料用什么胶水、硅胶卡通人粘棉布胶水、粘硅胶强力
的胶水、无刺激性的硅胶胶水。不伤皮肤的硅胶胶水、硅胶粘硅胶专用胶水、

 

华奇士QIS-5707硅胶粘塑料胶水

一特点

单组份、室温固化硅胶胶水、免处理硅胶胶水、操作简单、固化后不发白、耐高温不发黄、耐老化耐腐
蚀、高弹性不发硬、本品符合SGS欧盟FDA食品级认证。对硅胶材质、竹木材质、亚克力、PVC、PS、A
BS、PC、棉布、陶瓷、磁铁、铝。硅胶发泡条粘接密封、硅胶与布、EVA、陶瓷、化纤、钢化、软、普
通玻璃陶瓷之间的粘接、产品固化后不发白。有弹性、耐高温、欢迎新老客户来厂试样、工厂可提供技
术人员指导操作。

二、用途

产品运用广泛、成人用品、电子、塑料、五金厂、各种硅胶制品、电器、医用机械、密封设施、冷冻设
备、汽车工业、造船工业、机械自动化设备、的电绝缘、密封性、保护、耐老化腐蚀具有良好的效果。

 

三、技术参数：



 

参数： 

       外观 半透明膏状                     相对密度(g/cm3)
1.05～1.15

表干时间(min) 15～30                硬度(Shore A) 25±2

剪切粘接强度(Mpa) ≥3.5             抗拉强度(Mpa) ≥5.5

  绝缘击穿强度(Kv/mm) ≥15            温度范围(℃) -55～+250

使用

产品粘接前表面不能有油污、水等、粘接固后就不怕了、打开胶水包装盖、根据产品的结构给胶水打成
线条、点状也可给胶水涂成平面、然后粘贴上、稍用力按压到位、然后静态放置30分钟可定位、固化要
放24小时后、在胶水没全部固化前不要做剥离测试、否则粘接力达不到要求.

有条件可适用点胶机操作。

 

注意    涂胶完成后，未用完的胶应拧紧盖帽，密封保存。方便再次使用时，胶水在贮存过程中，
管口部也有可能出现少量的固化现象，将之清除后可正常使用，不影响产品性能。
此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输

请贮存阴凉干燥处，常温下可保存6-10月，  超过保存期限的产品经确认无异常后还可继续使用。 

    

包装 ：   90ml/支  330ml/支

硅胶胶水、硅胶食品级胶水、硅胶粘亚克力胶水、食品级硅胶胶水厂家、硅胶粘PC不发黄胶水、硅胶粘

玻璃不发脆胶水、硅胶粘ABS高强力胶水、FDA食品级胶水、成人用品用什么胶水粘、硅胶黏合塑料胶

水、防水性好的硅胶胶水、耐高温的硅胶胶水。
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