
大量批发阳离子交换树脂 锅炉用软化水树脂

产品名称 大量批发阳离子交换树脂 锅炉用软化水树脂

公司名称 河南亮晶晶水处理设备有限公司

价格 16.00/kg

规格参数 品牌:南开
外观:淡黄色颗粒
规格:25kg/袋

公司地址 郑州市金水区博颂路丰乐五金机电城11号楼1单
元2号

联系电话 0151-37875267 15137875267

产品详情

软化树脂是专用于软化硬水的一种专用树脂，通过离子交换技术，使水的硬度小于50 mg/L(CaCO3)

。离子交换是一种特殊的动态吸附过程，一般是由不溶于水的离子交换剂在电解质溶液中进行，这种离

子交换剂即为离子交换树脂。

一、强酸性阳离子树脂001*7阳离子交换树脂

产品名称:001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂

强酸性阳离子树脂001*7阳离子交换树脂

详细信息:

二、国外应牌号

美国：Amberlite IR-120; Dowex 50-X8; 德国：Lewatit S-100;日本：Diaion SK-1B

三、执行标准

GB13659-92 DL519-93 SH2605.01-1997 Q/JH105-2002

四、理化性能

名称



001×7H/Na

全交换容量 mmol/g≥5.00/4.50

体积交换容量mmol/ml≥1.75/1.90

含水量%45-50

湿视密度g/ml

0.73-0.83/0.77-0.87

湿真密度g/ml

1.17-1.22/1.25-1.29

粒度%(0.71-1.25mm)≥95

有效粒径mm

0.40-0.60≥0.05

外形

金黄至棕褐色球状颗粒

出厂型式

Na

用途：通用、浮动床、混床

五、指标：

1．PH范围：1-14

2．最高温度：氢型≤100℃， 钠型≤120℃，

3．转型膨胀率：（Na+→H+）8-10%

4．树脂层高度：1.5m以上。

5．再生液浓度 NaCl:8-10%,

HCl:4-5%.

6．再生液用量：

NaCl（8-10%）体积：树脂体积=1.5-2:1.



HCl(4-5%)体积：树脂体积=2-3:1.

7．再生液流速： 5-8 m/h.

8．再生接触时间： 45-60 min.

9．正洗流速： 10-20 m/h

10．正洗时间： 约30 min

11．运行流速： 15-30 m/h

12．交换容量：≥1000mol/m3
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