
XM保温砖厂家金三角耐火材料

产品名称 XM保温砖厂家金三角耐火材料

公司名称 河南省新密市金三角耐火材料厂

价格 1900.00/吨

规格参数 品牌:金三角
型号:保温砖
产地:新密

公司地址 河南省郑州市新密市来集镇李堂村

联系电话  15188353111

产品详情

新密保温砖厂家轻质保温砖，我们需要了解并清楚轻质保温砖的特点与组成部分，轻质保温砖的主要材
料是氧化镁和漂珠。由于漂珠价格比较便宜所以做轻质保温砖一般都用漂珠。

基本上用粉煤灰和其他轻质耐火材料替代，不过一些高档轻质砖还是用漂珠的，其中二氧化硅约为50－6
5％，三氧化二铝约为25－35％。因为二氧化硅的溶点高达摄氏1725度，三氧化二铝的溶点为摄氏2050度
，均为高耐火物质。因此，漂珠具有极高的耐火度，一般达摄氏1600－1700度，使其成为优异的高性能
耐火材料。

轻质保温砖，耐高温,体积密度大,强度大,耐磨,抗酸碱侵蚀.广泛用于冶金,化工,电子,玻璃等高温窑炉.轻质
保温砖具有比重小、强度高、导热系数低、隔热性能好、使用温度高等特点。广泛应用于国防、化工、
冶金、机械、建材、电子、焦化、造船、医药、橡胶等行业的工业窑炉的筑造，对特大型窑炉的保温性
能更佳。具有降低窑炉重量、减薄窑炉墙壁、改变窑炉结构、提高升温速度、降低能源消耗、改善劳动
条件、提高工作效率等优点。轻质保温砖，耐高温,体积密度大,强度大,耐磨,抗酸碱侵蚀.广泛用于冶金,化
工,电子,玻璃等高温窑炉等。
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