
美国进口Simple SDI 污染密度指数仪

产品名称 美国进口Simple SDI 污染密度指数仪

公司名称 东莞市广思净化科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市南城区鸿福西路国际商会大厦8层806

联系电话 86 0769 22859410-819 15989601771

产品详情

应用：

污染密度指数SDI值是表征反渗透系统进水水质的重要指标，但手动的SDI测试方法却极花费时间，而且
工作过程非常单调和容易产生错误。

通过Simple SDI，将实现自动测量数据，准确、简单的实现日常的SDI值的测量。

Simple SDI体积小、重量轻、电池供电。

便携、自动使它成为水系统故障检查和日常监测的理想工具。

特点

1.执行SDI5，10，15分钟100m及500ml的6项数值测量，它所提供的数据是手动SDI量方法不可能做到的。
它这个特点尤其重要在的表现在高SDI值测量时为突出。

2.无需专人操作，按开始后行动十五分钟后自动得出结果—节省的你的时间。



3.实时的显示测试结果，包括SDI及当前流速和所用时间。后会显示100ml和500mlSDI5，10，15的数值。

4.微控制器实现了比手动测量（ASTMD4189-95）更准的数据，提供更加有用的信息。

5.电池供电实现了真正便携，可在任何需要测量的地方进行测试。（每次充电大概使用13小时）

6.使用标准47mm过滤膜，这实现了全球通用，降低使用成本。

技术参数

外形尺寸 :273 x 248 x 127(mm）

重量 :3.2 kg

电池 : 6V 1.3 AH SLA type.

使用时间 :13 hours

电力供应 :220VAC-9VDC 500ma

進水壓力 : 35 – 100 psi

何为SDI?

SDI值俗称污泥密度指数。在纯水系统一一特别是在反渗透（RO）系统中，SDI被广泛用于预测水中胶体
以及颗粒物质对RO膜的堵塞速度。由于水源的水质经常发生变化。所以常常需要每周或每月进行SDI值
检测。

SDI是如何计算的?

根据15分钟时间内水样透过SDI仪中新0.45μm过滤膜片时渗透流量的衰减，SimpleSDI可以自动计算出该



水样的SDI值。为了保证水样渗透流量的测量精度，SimpleSDI仪将进水压力保持在恒定的30psi.

在试验开始以及接下来的5、10和15分钟，在分别采集500mL的水样的过程中对流速进行测量。SDI值（每
分钟衰减的百分数）表证了进水中的颗粒以及腋体物质含量可能引起的膜堵塞程度。美国材料实验协会
（ASTM）D4189-95规定：15分钟为精确和标准化SDI值测试所需求的时间间隔。而5分钟和10分钟的SDI
值只是15分钟SDI值（SDI15）的估算值。

除计算15分钟SDI值之外，判断水样渗透流量的衰减也可以从SDI值转换成另一指标参数：污堵因子（PF
值），PF值为判断RO膜被污堵的程度提供了参考。PF值百分比较高，RO膜可能被颗粒堵塞的速度较快
。PF值介于1%到100%之间，100%意味着膜原件将被完全污堵
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