
东莞压力试验机高端定制

产品名称 东莞压力试验机高端定制

公司名称 东莞市国鸿检测设备有限公司

价格 20200.00/台

规格参数 品牌:国鸿
尺寸:710*430*1200mm
产地:东莞市

公司地址 广东东莞市东莞市长安镇新安教育路8-1号

联系电话 86 0769 88030706/82389720 13421961916

产品详情

东莞市国鸿检测设备有限公司是一家质量检测仪器生产商，被科技局授予高新科技企业。国鸿集合软件
设计，机械，力学，油压，电子，电机以及研发、品保、生管、检校......等专业人才，汲取即时资讯，发
展领先的产品与服务。产品广泛作用于：科研单位、质检机构、大专院校以及橡胶、塑料、金属、电线
电缆、电子、汽车、包装、建材、石化、航空...等产业，为材料开发、物性试验、教学研究、品质管制
、进料检验。压力试验机使用注意事项：1.试验机安装在清洁干燥，温度均匀，周围无震动，无腐蚀性
气体影响和无较强磁场干扰的环境里;2.试验机安装与水平，高于地面约500px的稳固基础上，基础上应预
埋2只地脚螺栓;将试验机禁锢在地面基础上;3.压力试验机应保持清洁，试验机上表明无保护层的零件应
经常擦油，以防腐蚀;4.试验机活塞上升位置不得超过80mm，试验机操纵箱上装有限位开关，活塞上升碰
到限位开关后电动机会自动停止，应立即慢速松开回油阀，使活塞下降。维护：压力试验机使用半年后
应换油一次，更换的油必须洁净。处置：试验中仪器出现问题时，不要自行处理，要与国鸿仪器维修人
员及时联系，并报告质量负责人
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