
三轴按键寿命试验机键盘按键寿命试验机

产品名称 三轴按键寿命试验机键盘按键寿命试验机

公司名称 深圳市致佳仪器设备有限公司

价格 7000.00/台

规格参数

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道大浪北路35号四楼西南
面

联系电话 13480680099 13480667270

产品详情

三轴按键寿命试验机  的详细介绍

适用于按键开关、电脑键盘、导电橡胶按键、金属弹片按键（俗称锅仔）或同类型按键的打击寿命老化
试验，采用先进的编程器控制按键寿命试验全过程，可同时进行寿命测试和导通测试，按键损坏自动停
机，被测物体出现始终“导通”或始终“不导通”时，机器会在8秒钟内停止运转 

技术规格： 

1、 测试产品数：3PCS 

2、 记数器：8位，掉电记忆 

3、 导通测试装置：8秒响应时间4、 测试速度：0-300次/分钟 （0～120可选）

5、 打击开关触点力量：0-500gf可调 

6、 测试头伸缩行程： 20mm 

7、 升降平台行程：60mm 

8、 机台尺寸：约W500×D420×H480mm 

9、 机台重量：约60Kg 



10、 电源：AC220V 5A 

11、 夹具活动范围：50X50可调 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

