
专业生产超声波文胸上捆止口切断机免费打样

产品名称 专业生产超声波文胸上捆止口切断机免费打样

公司名称 佛山市益百机械制造有限公司

价格 .00/台

规格参数 型号:BHL-28KTC
气源压力:0.5MPa
振动频率:28K标准系统

公司地址 佛山市南海区里水镇河村西紫工业区大头岗一街

联系电话 0757-85605077 18027682818

产品详情

专业生产超声波文胸上捆止口切断机免费打样

    益百机械制造有限公司，我厂本着“专业、专心、专注”的追求产品完美的精神，和“选择益百，
满意一百”的质量服务宗旨，产品以其优美的造型，可靠的质量，物超所值的价格，以及完善的售前，
售中，售后服务赢得了广大客户的欢迎。

吊带切断机（文胸上捆止口切断机）

 

吊带切断机是一种实用新型发明的布料切断机，具体为文胸上捆止口切断机。在文胸生产中，上捆部分
都是由针线缝接（打枣），而缝口部分会有多余的布料剩下（多余的布料称之为止口），止口部分需进
行切断处理。

现在国内外文胸生产过程中，都是采用人工剪切（即用剪刀剪切），剪刀剪切不仅耗费大量的人力，而
且切边会出现毛边、拉丝、散口等影响品质的问题。长时间的工作更会导致工人过度劳累；这种高成本
，低效率的生产工艺对企业的长远发展是有极大的制约。益百超声波文胸上捆止口切断机有效的解决了
这些问题。

 

产品优势

文胸上捆止口切断机 人工剪切
效率高 效率低



节省成本 耗费大量人力，高成本
切边美观、工艺效果好 出现毛边、拉丝、散口等问题

产品特点

1、采用进口超声波技术，气源驱动，机器运转稳定；

2、机器故障率低，易保养，节省成本；

3、机器实用，结构新颖，操作方便，易学易用。

4、两款刀具，直线刀具与波浪线刀具，每款刀具根据工艺需要而选择。

5、导向并使加工物快速放入、准确定位，高效生产。

 

产品参数   

型号 BHL-28KTC 电压 220V 50HZ
机器尺寸 L1200 x W555 x H1205 mm 振动频率 28K标准系统
切断宽度 18mm 气源压力 0.5MPa 
机器重量 71kg 木箱+工具箱 26.3kg

 

产品应用

吊带切断机应用在服装内衣行业。
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