
SM-528 酸化暂堵剂

产品名称 SM-528 酸化暂堵剂

公司名称 神州华美(北京)科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:SM-528
品牌:神美
产品规格:固体含量≥10%

公司地址 北京市怀柔区庙城镇庙城293号院2号楼三层

联系电话 86 010 61781100 13810409284

产品详情

型号 SM-528 品牌 神美
产品规格 固体含量≥10% 执行标准 国标

sm-528酸化暂堵剂

在对非均质地层酸化过程中，酸液优先进入高渗透地层，低渗透地层得不到有效改造，成为采油或水驱
的死角。我公司在总结油田酸化用暂堵剂的性能的基础上，研制出一种新型酸液暂堵剂，无毒、无伤害
、使用方便。开始施工时，将暂堵剂与酸液混合在一起挤入地层，暂堵剂在酸液中析出晶体小颗粒，被
酸液携带进入高渗透地层，产生堵塞作用，使酸液进入低渗透地层，从而大大改善了出液或注水剖面，
提高原油采收率。酸化施工结束后，随着酸液ph值升高，暂堵剂的晶体颗粒逐渐溶解，解除对高渗透地
层的堵塞作用。

质量指标

项目 技术
外观 无色或淡黄色液体
ph值 8-10
密度（20℃），g/cm3 1.00-1.10
水溶性 与水互溶
可形成固体含量，% ≥10
残渣，% ≤0.1

使用方法

在进行施工作业时，按5-10%比例加入酸液中即可。

包装与贮存



本品采用铁桶或塑料桶装，每桶净重200±2.0kg。储存在阴凉、通风、干燥处。有效期二年，超过二年，
需要重新检验，检验合格后仍可使用。
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