
贵州养殖污水处理设备-贵州一体化养殖场废水处理设备

产品名称 贵州养殖污水处理设备-
贵州一体化养殖场废水处理设备

公司名称 贵州德邦环保设备有限公司

价格 40000.00/套

规格参数 品牌:德邦环保
规格:1m-1000m
产地:贵阳

公司地址 贵州省贵阳市经济技术开发区香江路6号香江花
园三期（兴河商业街）西面二层门面房1-2层142
号

联系电话 0851-84394939 13078511000

产品详情

养殖污水处理设备即将养殖场日常产生的污水收集后进入设备中的几步处理工艺进行处理的处理设备。
养殖污水处理设备材质常用碳钢，也有少数设备采用不锈钢和玻璃钢，这个根据客户的要求可以定制。
专门针对养殖行业的污水，设计处理工艺进行处理。

养殖污水处理工艺流程：

养殖污水--格栅--粪便分离器--调节池--UASB--SBR--沉淀池--消毒池--出水

养殖污水从养殖场出来后，流经格栅和格网，除去大部分大块杂物后，进入沼气池。在沼气池中，有机
物在厌氧条件下水解，难降解的高分子有机物转化为易降解的小分子有机物，便于后续工艺处理。

养殖废水经调节池后，由提升泵送入水解酸化池。酸化水解池采用流上式厌氧污泥反应床（UASB反应池
）。同时，从接触氧化池回流到此处的混合液将在反硝化菌的作用下进行反硝化，从而达到生物脱氮的
目的！养殖污水进入接触氧化池，进一步降解有机物，去除大量磷！

养殖污水处理设备适用范围：

适用于各种畜禽养殖场（养鸡场、养鸭场、养猪场、养牛场、养兔场、养狐狸场等）产生的污水。



养殖污水处理设备优点：

1、一体化养殖污水处理设备由一个或多个单元通过现场连接组成，体积小、重量轻、运输方便、安装方
便；

2、采用玻璃钢、碳钢、不锈钢防腐结构，具有优良的耐腐蚀性和抗老化性能，使用寿命超过20年。

3、节约用地，不需要盖房子和取暖、保温。大限度地实现设备一体化，减少占地面积；

4、零污染，无异味，减少二次污染；

5、它不受污水收集量的限制，而且灵活，可以单独或联合使用。

6、整个加工设备设有自动控制单元和故障报警装置，安稳可靠。一般不需要专人管理设备，只需及时维
护保养，管理成本较小。
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