
称重机 自动重量检测机 称重选别机 皮带称重线

产品名称 称重机 自动重量检测机 称重选别机 皮带称重线

公司名称 东莞市赛多利自动化科技有限公司

价格 29800.00/台

规格参数 品牌:SARDORY/赛多利
型号:SCW系列
产地:广东东莞

公司地址 东莞市横沥镇田坑村兴业大道1号C区01栋11号

联系电话 0769-81177488 13686003848

产品详情

SCW系列大量程检重秤概述：

 

 

    在线检重秤也叫做自动称重机、动态检重机、重量检测机、重量选别机、重量分选机、称重剔除
机等,是依高速动态重量读取方式对成品物进行在线称重检测。系统根据设定的目标重量值，自动检测出
产品的重量是否合格、包装箱内产品的数量是否有缺失、说明书或配件是否达标，该款设备可以超重欠
重分开分选。确保产品净含量符合规范及要求，节省物料成本，提高产品品质和完整性，免受客户投诉
。能广泛应用于食品、制药、日化、电子轻工、印刷、物流、五金配件、塑胶、玩具、农业等行业。

 

主要功能：

 

   
1）包装产品欠重检测，超重检测；包装内附件缺失检测，如说明书、配件、赠品、干燥剂等附件；

     2）整箱检测：缺件检测、缺包检测、缺瓶检测、缺罐检测、缺袋检测、缺盒检测等；

产品组成：

 



    产品由称重输送机，控制器，进出料输送机组成。其中称重输送机完成重量信号的采集工作，并
将重量信号送至控制器进行处理。进料输送机主要通过提高速度来保证产品间具有足够的间距。出料输
送机用来将完成检测的产品输送离开称重区域，并对不良品进行剔除处理。

 赛多利在线检重秤主要优势及特点：

 

   1.自主知识产权，技术稳定成熟：自主研发称重识别算法，自带自动动态零点跟踪及抗振动算法等
技术，历经七八年的反复试验，不断地在改进；称重数据识别更快，更加高效稳定。

 

   2.数据存储导出及系统集成：多种数据存储及导出功能。可存储多个产品称重信息、U盘导出EXCE
L表格数据；可与EMS、WMS等系统实现对接，产品信息可追溯，远程控制设备启停、皮带正反转、多
重数据校验模式，确保数据绝无漏传。

    3.断电记忆功能：所有运行数据能被储存记忆下来，防止工厂突然停电、跳闸等情况发生时设备断
电数据不被丢失。

    4.实用性强：10寸高彩、高分辨率人机界面，操作简便亲和；可储存10-1000多种产品配方，更换产
品参数一键到位。

   5.良好的环境适应性和稳定性：IP30/IP54/IP66,产品均可定制，控制柜、操控箱、操控按钮具有良好
密封，可阻止灰尘和进水。

   6.进口标配件：关键部位选用进口配件，如整机皮带采用瑞士Habasit，光电开关采用日本OMRON
，急停开关使用法国Schneider等；传感器采用高速高精度的德国HBM/美国TEDEA（可选）。

   7.精准高效的剔除分拣机构：提供多种快速剔除及分拣的机构；有推杆式、摆臂式、气吹式和升降
翻板式的可选。

   8.精致实用的做工，专业的机械设计：秤台输送带全部采用不锈钢搭扣安装，拆装方便，美观实用
，易清洗易维护；采用直流无刷电机，易对接，更稳定，结构小巧精致，适用于更大的速度需求。更有
多种材质可选，可根据客户需求，采用不同的机架材质，机架材质有SUS304、SUS201可选。

SCW系列小量程在线检重秤基本参数：

    

产品型号 SCW6040L SCW8050L SCW10060L
产品名称 在线检重秤 在线检重称 在线检重秤
控制系统 赛多利在线称重控制系统

V1.0.5
赛多利在线称重控制系统
V1.0.5

赛多利在线称重控制系统
V1.0.5

检重范围 5-15kg 10-20kg 20-60kg
检重精度 ±10g ±15g ±15g
检重速度 180pcs/min 180pcs/min 110pcs/min
皮带 5-80m/min 5-80m/min 5-60m/min



线速度
称重段尺寸 长350mm*宽120mm 长350mm*宽160mm 长400mm*宽230mm
适检产品尺寸 长≤550mm，宽≤380mm

，高度不限
长≤750mm，宽≤480mm
，高度不限

长≤850mm，宽≤550mm
，高度不限

预存产品数 100个 100个 100个
电压要求 220V±20%，50Hz 220V±20%，50Hz 220V±20%，50Hz
防护等级 IP30/IP54/IP66 IP30/IP54/IP66 IP30/IP54/IP66
剔除装置 气吹/拔杆/推杆可选 气吹/拔杆/推杆可选 气吹/拔杆/推杆可选
操作显示 10英寸中英文界面 10英寸中英文界面 10英寸中英文界面
备注 1、最高分选速度和分选精度，根据实际被检测产品而有所不同

2、选型注意产品在皮带线上的运动方向，产品透明或半透明物请与我司联系

3、标准型号仅为选型参考，具体参数需求根据用户实际需求定制

 合作客户：
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