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产品名称 四驱农用车 四驱拖拉机 四驱四不像车

公司名称 济宁鑫山工程机械有限公司
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公司地址 山东省济宁市任城区长沟工业园

联系电话 0537-2659931 18353758705

产品详情

四驱农用车 四驱拖拉机 四驱四不像车

改装四不像车火花塞的保养技术

有些人认为改装四不像车的保养就是更换机油，这是一种片面的想法，其在保养时包含的内容有很多，
如轮胎、刹车片、火花塞、等等。正确且全面的对车辆进行保养不仅能提高它的使用性能，还能延长它
的使用寿命。为此鑫山四不像的技术人员为您总结了一些它的火花塞保养技术，下面我们就来具体的了
解一下吧。

首先，火花塞常见故障有以下两种情况：火花塞严重烧蚀，火花塞顶端起疤、破坏或电极熔化、烧蚀都
表明火花塞已经毁坏，应更换。火花塞有沉积物，火花塞绝缘体的顶端和电极间有时会粘有沉积物，严
重时会造成发动机不能工作，如清洁火花塞可暂时得到补救，但必须查明故障根源。 其次，将火花塞
上的高压分线依次拆下，并在原始位置做上标记，以免安装错位。在拆卸中注意事先清除火花塞孔处的
灰尘及杂物，以防止杂物落入气缸。拆卸时用火花塞套筒套牢火花塞，转动套筒将其卸下，并依次排好
。火花塞的更换：火花塞属易消耗件，一般行驶20000－30000公里即应更换。火花塞更换的标志是不跳
火，或电极放电部分因烧蚀而成圆形。另外，如在使用中发现火花塞经常积碳、断火，一般是因为火花
塞太冷，需换用热型火花塞；若有炽热点火现象或气缸中发出冲击声，则需选用冷型火花塞。 最后，
在发动机运转时，点火线上经常有数万伏的高压脉冲电流，由于它长时间工作在高温、多尘、振动的环
境中，不可避免地要发生老化甚至破损。因此，它和火花塞一样，也是需要经常更换的消耗品。点火线
圈如果使用方法不当，会造成点火线圈损坏，因此应注意以下几点：防止点火线圈受热或受潮；发动机
不运转时不要开点火开关；经常检查、清洁、紧固线路接头，避免其短路或搭铁；控制发动机性能，防
止电压过高；火花塞不得长期“吊火”；点火线圈上的水分只能用布擦干，绝不能用火烘烤，否则会损
坏点火线圈。

济宁鑫山工程机械有限公司生产各种履带运输车、矿用四轮车、四不像车、四驱爬山王、混凝土搅拌罐



车、后八轮工程车、订制特殊用车、各种四不像车订制底盘等。整车均可订制，欢迎来电咨询。
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