
长玻璃纤维LCP E6006L 附着力强 高强度

产品名称 长玻璃纤维LCP E6006L 附着力强 高强度

公司名称 上海溯烨塑化有限公司

价格 51.00/kg

规格参数 LCP:E6006L
日本:住友

公司地址 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号2078室

联系电话 021-60132537 15800578224

产品详情

程塑料行业的LCP是指热致型LCP，本色的液晶高分子聚合物呈现

白色或者浅黄色颗粒及粉末状，液晶态下分子之间具有异常规整

的纤维状结构，制品强度很高，且在成型过程中高度取向，所以

具有线膨胀系数小，成型收缩率低和非常突出的强度和弹性模量

以及优良的耐热性，具有较高的负荷变形温度（有些高达300℃以

上）

一级代理玻纤填充LCP 日本住友化学LCP E6808 UHF BZ 一级代理玻

纤填充LCP 日本住友化学LCP E6808 UHF BZ从聚乙烯树脂的实用性来

看，抗环境应力开裂（ESCR）性能是重要的物性指标之一。聚乙烯

ESCR性能因支链的增加、密度的降低而得到大大的改善。在3种不同

的聚乙烯树脂中，LLDPE的许多性能介于HP-LDPE和HDPE之间，但其

ESCR性能却居三者之冠。碳6和碳8高碳α-烯烃共聚的LLDPE，因其支

链的增加，其ESCR值明显优于碳4共聚的LLDPE

LCP日本住友化学E6006L MR-B



LCP日本住友化学E6007LHF

LCP日本住友化学E6007LHF-MR-Z

LCP日本住友化学E6008

LCP日本住友化学E6807

LCP日本住友化学E6807LHF B

LCP日本住友化学E6807LHF NC

LCP日本住友化学E6807LHF-B-Z

LCP日本住友化学E6807-Z-BZ

我们公司长期供应以下产品:通用塑料：HDPE、LDPE 、LLDPE、 MDPE、 PVC、 HIPS、 GPPS
、 ABS、 PP 、SAN、 EAA 、AVA;工程塑料：PC 、PA6、 PA66 、PA6/66、 POM 、PB
T 、PET 、PMMA 、PPE 、PPO;高温塑料：PA6T、 PA9T 、PPS、 PPA、 PA46、 LCP;热
塑性弹性体：TPE 、TPEE 、TPU 、TPV 、TPR 、TPX、 SBS 、SEBS 、POE;合金塑料：PC/
ABS、 PC/ASA 、ABS/NYLON、 PA/ABS 、PA/PPE 、PC/PBT、 ABS/SMA、 PPO/PS、PPE/P
S 、PC/PET、 PC/PE 、PC/PU 、PPO/PBT 、Nylon/PTFE;特种工程塑料：PTFE、 PFA、 ETF
E、 FEP、 PVDF、 PEI 、PEEK、 COC、 COP 、PA/MXD6 、PSU、PPSU、PPS、 PSF、
 PA11、 PA12、 PI、 PAA 、PES等尊敬的客户，如果您对我们的产品感兴趣，随时欢迎前来咨
询。供应商：上海溯烨塑化有限公司联 系 人：邓波     电话：15800578224     微信：1
5800578224       QQ:   1242611313温馨提示：因塑料行情波动频繁，网页上的报价可能会
与当天实际报价有所差异，请用QQ微信或电话直接询价。
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