
租售二手泰克CSA8200示波器

产品名称 租售二手泰克CSA8200示波器

公司名称 北京星网测控科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京市海淀区清河三街95号4层426室

联系电话  15001054629

产品详情

北京星网测控科技有限公司专业经营手机综合测试仪 WIFI测试仪 蓝牙测试仪网络分析仪 频谱分析
仪信号发生器数字示波器光通信测试仪音频/视频测试仪 万用表 无线电、射频、微波、光通信等类高
端进口电子测试仪器的销售、租赁、维修、保养、校准、回收等一条龙服务，星网测控拥有专业的技术
服务队伍及市场销售队伍，与国内外多家品牌仪器制造商建立长期密切的合作关系，同时，与中国国家
权威计量检测机构建立长期的战略合作伙伴关系。星网测控致力于为国内电子产品制造业、军工通信企
业、电子产品科研单位、高等院校等单位提供技术服务及产品服务。经过几年的不懈努力，已经与国内
的几百家知名电子企业、科研所、高等院校等单位已经达成长期合作关系，在行业中已逐步发展成为具
有一定影响力的仪器设备综合技术服务商。让你免除后顾之忧。

所有测试仪器均为高端进口，价格便宜而且性能很稳定。

 联系人：15001054629（孙工） 扣扣：3164811073

长期经营仪器仪表销售、回收、维修、租赁等业务！

CSA8200取样示波器为实现最精确的结果，可以使用8200系列作为新兴高速计算机和通信电接口和光接口
信号检定和一致性测试的黄金参考标准:SATA III2x PCI Express基于IEEE的标准: 50 Mb/s - 12.5 Gb/s型号
带宽 采样速率 记录长度 通道数量CSA8200 12.5 GHz to 70 GHz 200 kS/s顺序采样 4 kB 最多8个TDS8200 12.5
GHz to 70 GHz 200 kS/s顺序采样 4 kB 最多8个查看更多详细信息 产品资料.CSA8200主要特点和优点 DC
到 70+ GHz*1 的带宽 业内领先的时基精度 模块化结构，最多八条采集通道 高级抖动、噪声和BER
分析 高性能TDR/TDT1 带宽取决于插件模块，在将来提供更高速度的模块时，带宽可能会超过70
GHz。应用文章和技术资料 DDR2 SDRAM和FB-DIMM电检验随着DDR2 SDRAM时钟频率和信号边沿
速率提高，检查电路板结构、电源系统和信令正变得日益重要。本应用指南涵盖了电路板、电源系统、
命令和数据检验。 建立千兆位背板建模为实现可靠的数字系统设计和模拟，必须迎接互连背板结构建
模挑战。本应用指南介绍了使用IConnect信号完整性软件，生成千兆位背板模型的详细程序。 测量夹
具的效果S参数测量，如插入损耗、回波损耗和频域串扰，正日益成为高速数字标准电缆组件一致性测试
程序的一部分。本应用指南阐述了测量夹具对Infinband电缆组件S参数一致性测试的影响   
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