
振动耐摩擦试验机 手机振动耐磨测试震动耐磨机

产品名称 振动耐摩擦试验机
手机振动耐磨测试震动耐磨机

公司名称 深圳市致佳仪器设备有限公司

价格 8000.00/台

规格参数

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道大浪北路35号四楼西南
面

联系电话 13480680099 13480667270

产品详情

振动耐磨试验机

 用于手机表面涂层耐磨擦试验测试手机之外壳耐磨性。
通过将产品放进彩色石子和药水混合的特殊液体中,进行振动磨擦,测试产品的耐磨擦性能。    
振动马达功率1.1kW(中国和意大利合资的马达)     主机：ZJ180/530  TE-30  

转速：每分钟3000转   

频率：50HZ   

电压：380V  

工作尺寸：620mm * 270mm * 280mm (长*宽*高)

机身尺寸：680mm * 360mm * 600mm (长*宽*高)

电源控制箱尺寸：400mm * 210mm * 400mm (长*宽*高)

测试槽容积：约为15L

 

配套辅料：     1.绿色磨粒RKK 15P 25kg     2.黄色磨粒RKF 10K 75kg     3.测试药水FC120 30kg
制造商：中国Z.Jia
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