
深圳AWT隧道炉加热板特价批发

产品名称 深圳AWT隧道炉加热板特价批发

公司名称 深圳市奥维特新能源科技有限公司

价格 1788.00/片

规格参数 品牌:AWT
使用寿命:25000小时
功率:800-1500w

公司地址 深圳市宝安区松岗街道沙浦围社区第二工业区36
号A栋202B区

联系电话 0755-33115605 18823785085

产品详情

简介

微晶玻璃发热板采用微分子纳米节能电热材料发热原理：施工到电绝缘基材上，形成一层1-20微米具有
一定导电率的薄膜层。该薄膜层在通电（直流或交流）情况下，可立刻激发原子间的共振效应，并释放
出高能红外（远红外）线；被加热物质，在原子共振谐振与红外（远红外）线作用下，可迅速升温。可
施工到任意形状的电绝缘材料表面。制备成不同电压，不同应用场景下的制品。比如：施工到玻璃表面
，经过绝缘处理的金属表面，耐热塑胶薄膜表面等。

产品特点

1，升温快

2，温度范围 0-500 度

3，改造后较传统发热体省电40%

4，垂直发热，周围工作环境温度低

 

产品参数

产品规格：400*150*4 mm, 特殊规格可定制，最大尺寸：450*380*4 mm



产品功率：800-1500 w, 可定制范围 200-2000 w

产品温度：<500 度，常用温度 100-300度

产品寿命：25000小时 （人为损坏除外）

 

应用介绍

硅胶、橡胶制品烘烤，电镀烤箱，隧道炉，喷油，喷粉，电泳，烤漆等，以及食品、茶叶、药材烘烤等
；由于本产品的特性，红外线渗透非常强，还可用于治疗风湿、关节炎症。

 

售后政策

本产品非人为损坏一年之内免费保修，三年低成本售后维护。
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