
直径750的软化玻璃钢罐 水处理10吨的软水器

产品名称 直径750的软化玻璃钢罐 水处理10吨的软水器

公司名称 河南亮晶晶水处理设备有限公司

价格 1000.00/个

规格参数 压力:0.6Mpa
规格:750*1950
原理:加压过滤

公司地址 郑州市金水区博颂路丰乐五金机电城11号楼1单
元2号

联系电话 0151-37875267 15137875267

产品详情

直径750高度1950的玻璃钢罐

供应优质水处理玻璃钢罐体我司生产玻璃钢罐体的优势特征： 本公司长期大量批发玻璃钢罐体。其适
用范围广，用于各种水处理行业。直径200-2000mm，处理水量0-100吨每小时，适合不同场合。

     一、水处理玻璃钢罐体概述: 采用高性能树脂与玻璃纤维缠绕成型，内衬采用聚乙烯材料，与
钢制容器相比，重量可减轻60%，且寿命更长，具有高强度，耐腐蚀，价格低廉，运输容易，外形美观
，安装方便等特点。

二、水处理玻璃钢罐体的性能特点：因内衬采用聚乙烯材料，使罐达到了食品级要求，已取得卫生局的
 生活饮用水 供水设备及用品卫生许可批件 。三、水处理玻璃钢罐体的应用条件：工作压力 ≤ 0
.6MPa，工作温度 ≤49℃，真空度127mmHg（5"Hg）工作介质：水、酸、碱等化学腐蚀性液体。四、
水处理玻璃钢罐体的规格特点：

1、直经 φ180- φ1800，高度2400mm.2、开口位置：可上、下开进出水孔，侧开进、出料孔。3、开

口形式：螺纹连接、法兰连接均可。可与美国富来克（FLECK），阿图祖（AUTOTROL）、康科等进口

水处理设备配套。4、布水器：在自动软化与过滤范围内采用可与进口控制器配套的爪型布水 器。直径



 ≤530(ABS内衬,环氧树脂缠绕) 微机控制多轴缠绕机
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