
菲尼特通信光缆终端盒12芯光缆终端盒价格

产品名称 菲尼特通信光缆终端盒12芯光缆终端盒价格

公司名称 北京凝网科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国 北京 北京市海淀区 海淀区

联系电话  17316221300

产品详情

通信光缆终端盒是一条光缆的终接头，它的一头是光缆，另一头是尾纤，相当于是把一条光缆拆分成单
条光纤的设备，安装在墙上的用户光缆终端盒，它的功能是提供光纤与光纤的熔接、光纤与尾纤的熔接
以及光连接器的交接。并对光纤及其元件提供机械保护和环境保护，并允许进行适当的检查，12芯光缆
终端盒价格，使其保持高标准的光纤管理。终端盒通常是安装在19英寸机架上的，可以容纳光缆端头的
数量比较多。光缆终端盒主要用于光缆终端的固定，光缆与尾纤的熔接及余纤的收容和保护。

接头盒的作用就是将两段光缆连接起来。通信光缆终端盒是光缆的端头接入的地方，然后通过光跳线接
入光交换机。因此，终端盒通常是安装在19英寸机架上的，可以容纳光缆端头的数量比较多。接头盒的
作用就是将两段光缆连接起来。终端盒就是将光缆跟尾纤连接起来起保护作用的。12芯光缆终端盒价格
，实际工作中终端盒可以作室内接头盒用但是很少将接头盒当终端盒用用途不一样,1、交接箱可分为光
缆交接箱和电缆交接箱.它们的作用都是用在用户前端配线用的。2、接续盒一般指的是光缆接续盒,也叫
通信光缆终端盒.有些地方,尤其是广电系统又叫光接续包，它的作用是保护光缆接头不受到外界的损害。
配线架也分为光缆配线架和电缆配线架，作用也像交接箱一样，但它是用于运营商的机房内。

接续光纤时由接续部件对准光纤，并由机械装置或粘结剂来保持这种对准。通信光缆终端盒，一个机械
接头通常包括对准啮合光纤端面的接续部件、夹持装置和放在光纤端面的匹配材料三部分。机械法不需
要加热，操作方便，已有较完善的接续控制设备，12芯光缆终端盒价格，实现自动对准被接光纤。光纤
对准后用一种紫外固化的粘结剂粘结，粘结剂同时起到匹配折射率的作用。这种方法也适用于光纤的快
速抢修。光缆护套接续要求接续完成后恢复护套的完整性和密闭性。

接头盒的密封在实际工程中光缆接头盒的密封很重要。因为接头盒进水后光纤表面很容易产生微裂痕，
时间长了光纤就会断裂，通信光缆终端盒，而且接头盒又是以直埋方式在地下的居多，所以必须做好接
头盒的密封。接头盒的密封，主要是光缆与接头盒、接头盒上下盖板之间这两部分的密封。在进行光缆
与接头盒的密封时，要先进行密封处的光缆护套的打磨工作，12芯光缆终端盒价格，用纱布在外护套上
垂直光缆轴向打磨，以使光缆和密封胶带结合得更紧密，密封得更好。接头盒上下盖板之间的密封，主
要是注意密封胶带要均匀地防止在接头盒的密封槽内，将螺丝拧紧，不留缝隙。



 

如果你想了解更多有关光纤终端盒的信息，请咨询我们！菲尼特Pheenet是一家集研发、生产、销售各类
光通信产品为核心的高新技术企业，全方位的为客户提供高品质的光通信产品，是国内领先的光纤跳线
制造商。菲尼特主要生产和销售通信行业广泛采用的各种标准规格的光纤、光缆，设计及定制客户所需
规格的光纤、光缆，包括集成系统。如果您有需求或疑惑可联系我们，菲尼特竭诚为您服务。联系电话1
7316221300
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