
济南二手房装饰、墙面翻新

产品名称 济南二手房装饰、墙面翻新

公司名称 济南百卓装饰工程有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省济南市槐荫区绿地中央广场C-1地块A栋1
单元4层401室

联系电话  15764133927

产品详情

  现在装修慢慢出现在人们眼中，很多人觉得房子住的时间长了腻了，想换一下风格，或是墙面发黄
、脱落等，需要对旧墙进行翻新，济南百卓装饰因为严谨的装修技术手打了很多业主的认可，对于墙面
翻新来说更加有很多的要求：

1、清理墙面

墙面有细小的白色粉末，表示墙内的盐分在水泥的干燥过程中被析出，此时可用尼龙刷或铁刷将其刷除
，观察几天后，确定不再有白色粉末析出，且待水泥墙面干燥磨平，便可上漆。若水泥墙表面白色粉末
多且不断析出，将其清理后，可先上一道墙面底漆，预防日后盐分侵蚀，形成壁癌;也不要在三个月内使
用油性涂料或不透水的壁纸涂刷或装修。

2、去除剥落漆膜

先用刀或铁刷去除剥落墙面的漆膜，再用砂纸磨平表面即可。

3、拆除粘贴的壁纸

进行墙面刷漆翻新，那就需要把粘贴的壁纸给拆下来，不然壁纸遮盖住的地方会看不到。

4、修整表面

以批土刀将批土填平凹洞裂缝，等到完全干燥后，再用砂纸磨平。

5、处理墙面病变

墙面病变可能有污渍、起泡、开裂、片落或粉化等很多种，这些都要针对进行处理。



6、上底漆

底漆涂料是专门用于墙面不需特别处理的壁面，至于有问题的壁面就必须先针对其问题，选择特殊且专
治此特殊问题的底漆。

7、上面漆

也就是一般用漆，用木棍将涂料搅拌均匀后再使用。

8、刷漆

涂刷的程序上从天花板开始再往下刷，才不至于造成由天花滴落的油漆弄花了自己已完成的墙面。好的
家装装饰公司有着专业的装修技术、能够为您提供全方面的装修设计服务。
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