
广材NJ-W微机控制扭转试验机

产品名称 广材NJ-W微机控制扭转试验机

公司名称 广州市广材试验仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:广材试验机
型号:NJ-W
产地:中国广州

公司地址 广州市南沙区榄核上坭禺山科技工业园八号

联系电话 86-02083333222/83331988 13902214431

产品详情

                              NJ-W微机控制扭转试验机

一、适用范围

   广材微机控制扭转试验机适用于金属材料、非金属材料、复合材料以及构件的扭转性能测试试验。

二、功能特点

   该机由交流伺服控制电机加载、高精度扭矩传感器检测扭矩、光电编码器检测转角、计算机显示检
测结果，高刚性高精度高负荷直线导轨。

   Finetest控制器采样频率可以根据需要调节，在材料的屈服阶段可以高速采样；

   试验过程中能动态实时显示扭矩-扭角、扭矩-转角、扭矩-时间、扭角-时间、转角-时间等曲线；

   软件能计算处理标准规定的扭转性能：切变模量、规定非比例扭转强度、上扭转屈服强度、下扭转
屈服强度、抗扭强度、最大非比例切应变等；

   可以正反转，试验结束时，可手动或自动高速返回试验初始位置。
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