
玻纤增强耐高温 LCP E130i 日本宝理

产品名称 玻纤增强耐高温 LCP E130i 日本宝理

公司名称 东莞市湘远塑胶有限公司

价格 28.00/千克

规格参数 LCP E130i:8
E130i:7
日本:6

公司地址 深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷
2号101

联系电话  13532886152

产品详情

性质：为半芳香族聚酯，具高强度、高弹性率、低线性膨胀率。优点：1、流动性高；2、尺寸安定性佳；3、流动性极佳；4、耐溶剂性；5、高机械强度；6、难燃性。
用途：1、速接器、线圈、开关、插座；2、泵零件、阀零件；3、汽车燃料外围零件；4、电子炉用容器
供应LCP   E6008NK日本住友 
供应LCP 3130L美国杜邦 耐高温
供应LCP B230日本宝理 玻纤增强V-0阻燃
供应LCP 1100美国杜邦 
供应LCP E6006L日本住友 
供应LCP T150日本宝理 玻纤增强耐高温
供应LCP L204G35日本东丽 
供应LCP 3224L美国杜邦 耐高温
供应LCP L130日本宝理 玻纤增强V-0阻燃
供应LCP 1000美国杜邦 
供应LCP E6008日本住友 
供应LCP A140日本宝理 玻纤增强V-0阻燃
供应LCP L204G40日本东丽 
供应LCP 3226L美国杜邦 耐高温
供应LCP S475日本宝理 玻纤增强V-0阻燃
供应LCP GN930美国阿莫科 耐高温
供应LCP E7008日本住友 
供应LCP A150日本宝理 玻纤增强V-0阻燃
供应LCP HM-302日本石油化学 
供应LCP 5115L美国杜邦 耐高温
湘远塑胶原料有限公司货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,当天订货当天发货。本公司郑重承诺所供产品绝对原产原包!假一赔十!可随货免费提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质
安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等）....
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