
上光机网带，耐紫外线UV机导带

产品名称 上光机网带，耐紫外线UV机导带

公司名称 泰兴市拓新复合材料有限公司

价格 75.00/平方米

规格参数 品牌:拓新
型号:T2012
孔径:4*4

公司地址 泰兴市大庆东路267号

联系电话 0523-82836835 18052693118

产品详情

上光机网带是上光机的配套消耗品，上光机是纸箱、纸盒等包装产品表面整饰加工生产的重要设备，它
在改善印品的表面性能、提高印品的耐磨、耐污和耐水性能等方面，发挥着十分重要的作用。而优质的
上光机网带则提高了烘干作业的效率，为企业节约了生产成本。上光机网带通常选择4*4MM网孔的黑色
网带作为基材加工而成。

上光机网带具有特氟龙网带所具有的一切性能，如：

1、具有高效的透气性能，大大提高的散热速率；

2、上光机网带表面不易粘附任何物质，方便清洁；

3、抗弯曲疲劳，可用于较小轮径，自适应周偏性较强；

4、可以耐260度的高温，在此温度下可以长时间作业；

5、产品尺寸比较稳定，延伸系数不于5‰。

拓新上光机网带除应用于上光机外，还可以用于以下领域：

1、高周波烘干、微波烘干、包装物品热收缩、一般含水份物品烘干、熔剂型油墨的快速干燥等烘房导带
；

2、印花烘干、漂染布烘干 、面料缩水烘干、无纺布烘干等烘道；

3、塑胶组件粘合及LCD；

4、印刷后油墨层的固化等。
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