
过滤油污用改性纤维球是现在常用的纤维滤料

产品名称 过滤油污用改性纤维球是现在常用的纤维滤料

公司名称 河南润淋滤水材料有限公司

价格 35.00/千克

规格参数 密度:1.50
截污量:7-11
容重:85-95

公司地址 河南省巩义市夹津口镇申沟村

联系电话 0371-85028819 13592619847

产品详情

   ，纤维球填料指装于填充塔内的物料,在化工产品中，填料又称填充剂，是指用以改善加工性能、制
品力学性能并(或)降低成本的固体物料。它是由纤维扎结而成的球形填料，与传统的钢性填料相比，具
有弹性效果好，不上浮水面，空隙大，工作周期长，水头损失小等优点。在过滤过程中，滤层空隙沿水
流方向逐渐变小，比较符合理想填料由上大下小的孔隙率分布，从而形成了滤速快，截污容量大，过滤
效果好，可再生反复使用，不必全部更换，省时省力等优点。纤维球填料可将不易沉淀去除的微小悬浮
物截留。纤维球填料滤速比传统砂填料高3.5倍，纤维球填料能反洗再生，可实现自动化管理，一般滤速
30m/h，粗滤进水100mg/l，出水SS≤5mg/l，精滤进水20mg/l，出水≤2mg/l。

    纤维球滤料具有效率高，设备占地面积小，在水处理中，尤其是深水处理有较高的应用价值，它采
用深层技术直接过滤的方式，不需加药剂（投加药剂效果更好），可将不易沉淀去除的微小悬浮物截留
。为了达到满意的处理效果，我厂可根据原水源水质（悬浮物含量多少、颗粒大小）提供不同规格的滤
球，使处理水质达到更理想的效果，用于污水处理COD去除率一般在10-30％之间

    纤维球滤料优点：它采用高分子纤维束作为过滤材料，单丝直径可达几十微米到几微米，属于微米
级过滤材料（砂滤器属于毫米级），具有巨大的比表面积，对水中的颗粒的截留和吸附能力有极大的提
高。对水中悬浮物的去除率可接近100%，经良好混凝处理的水，悬浮物含量为20mg/L
时，过滤出水悬浮物可达1mg/L 以下。对细菌、病毒、大分子有机物、胶体、铁等杂质有明显地去除作
用。粒径大于5um的悬浮物去除率达90-95%。，解决了粒状滤料的过滤精度受滤料粒径限制等问题。是
石英砂等颗粒料过滤设备的更新换代产品。机械调节装置可根据出水水质和滤速的要求，迅速调节束状
滤料的堆积密度。
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