
JM-V磨耗仪

产品名称 JM-V磨耗仪

公司名称 肥城佳贝尔仪器有限公司

价格 1000.00/台

规格参数

公司地址 肥城市凤山大街87号

联系电话 18605388487 13695385185

产品详情

JM-V型漆膜磨耗仪是参照GB/T1768漆膜耐磨性能测试参数制造的，同时尽可能的兼顾了GB/T17657对木

材耐磨性能的测试参数，提供了多用途的耐磨性能测试手段。它适用于实验室测试各种涂料的耐磨性能

，如甲板漆、地板漆、道路漆等；也可用于纸张、塑料、纺织品、装饰板等的耐磨性能。

JM-V漆膜磨耗仪主要技术参数：

1、步进电机参数：                  2.5A  21kgcm

2、转盘转速：                      60/70/min

3、砂轮标准工作尺寸：              Φ51.4×12.7mm

4、荷重砝码实际重量：              漆膜250/500/750/木材250g

5、荷重砝码标示重量：              漆膜500/750/1000/木材500g

   （砝码标示重量为施加于试件表面的重量



砝码表示重量=砝码实际重量+加压套重量250g）

6、砂轮平衡砝码：                  漆膜1/2/5/10/20g/木材1/2/5g

7、外形尺寸：                      220×280×254 （长×宽×高）

8、主机重量：                      13kg
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