
漂珠砖生产厂家

产品名称 漂珠砖生产厂家

公司名称 山东高山实业有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 青岛市黄岛区刘公岛路101号518室

联系电话 86868226 15014662196

产品详情

耐酸瓷砖的主要成分是二氧化硅,它在高温焙烧下形成大量的多铝红柱石,这是一种耐酸性能很高的物质.
由于耐酸砖结构紧密,吸水率小,所以在常温下也可耐任何浓度的碱性介质,但不耐温度高的熔融碱.耐酸砖
含有二氧化硅70%以上,经烧结而成,在化学工业中多应用于砌酸沟、酸井、贮酸库及载酸大的受冲击地面
。具有规则外形的隔热保温制品。属于轻质保温耐火材料。这类材料的共同特点是体积密度小，容重轻
，导热系数低。但强度较低，高温重烧收缩较大，隔热、保湿效果好。隔热性能优良，用于建筑物天面
、内外墙面、坡顶建筑建基内外屋面的隔热保温工程。质轻：绝干容重为500-600千克/立方米，为普通混
凝土的1/4，粘土砖的1/3，空心砖的1/2，与木质差不多，能浮于水。可减轻建筑物自重，大幅度降低建
筑物的综合造价。防火：耐火700度，为A级不燃体耐火材料，100mm厚墙体耐火性能达225分钟，200mm
厚墙体耐火性能达480分钟。隔音：因具有多孔结构，具备了良好的吸声、隔音性能， 10mm厚墙体可达
到41分贝。保温：由于材料内部的微孔结构，大大提高了保温隔热效果。导热系数为0.11-0.16W/MK，是
粘土砖的1/4-1/5。 TEL：156-6656-9319 QQ微信同号: 320-859-232
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