
落球冲击试验机 冲击测试台 钢球跌落试验机

产品名称 落球冲击试验机 冲击测试台 钢球跌落试验机

公司名称 深圳市致佳仪器设备有限公司

价格 2000.00/台

规格参数 致佳Z.JIA:0

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道大浪北路35号四楼西南
面

联系电话 13480680099 13480667270

产品详情

介绍用途：落球冲击试验机适用于塑胶、陶瓷、压克力、玻璃纤维等材料及试验涂料之坚牢度。原理：
本机采用直流电磁控制方式，将钢球置于电磁吸盘下钢球自动被吸上，按下跌落键，吸盘瞬间释放钢球
，钢球将作自由落体试验，冲击试件表面。跌落高度可作上下调整，并附有高度标尺，可得知部品跌落
高度，让您的试验精确而富有成效。 钢球跌落试验机本机用于检测手机屏幕之耐撞冲击性能，从而验
证产品的品质。该机台实现了人性化的控制方式，设定钢球跌落的个数，机台自动执行动作，且动作稳
定！   

  钢球重量：55g、64g、132g、176g、225g基本参数：1、测试产品数：一件2、控制方式：电动3、动作
方式：钢球自由落体运动4、跌落高度：依测试要求可调（0-1.5m）5、对中：精确对中6、不锈钢球：5
个7、重量：约20Kg 
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