
特研TY107低白化快干胶瞬间胶

产品名称 特研TY107低白化快干胶瞬间胶

公司名称 深圳市特研精工新材料有限公司

价格 15.00/支

规格参数 包装规格:20克/支
型号:TY107
产地:广东深圳

公司地址 深圳市宝安区新安街道31区水口花园东十巷7号5
01

联系电话  18664956007

产品详情

1    用途

TY107是一种单组份、不用加热固化、快速粘合、粘合力极强的胶水，可粘合塑胶、橡胶、金属、木材
、陶瓷、皮革等产品。

产品特性

1.1   符合RoHS环保要求。

1.2   具有优异的操作性、高强度的粘接性和低白化效果。

 

2    技术参数

项目 结果
外观 无色水状液体
比重 1.05±0.05
粘度（mpa.s） 100
接着速度（s） ≤20
固化时间（H）   24
粘合间隙（mm） 0.12
剪切强度(kgf/c㎡) 220
耐温范围 （℃） －50℃－80℃

3    使用方法



清洗待覆表面，除去油污，然后将胶水点出，均匀的涂覆产品表面，再贴合另一面产品压紧。一般在1－
60秒内可使粘接物固定，粘合过程中不要移动分开贴合件。

4    注意事项

施工表面应该均匀一致，涂覆时并不是涂的越多越好，而是在保证填满面间隙的前提下，涂覆薄薄一层
即可，胶量太多固化会慢并加重白化现象。

 

5    储存与防护

5.1   不要放在太阳直射的地方，放于阴凉通风处。

5.2   放在儿童取不到的地方。

5.3   本品为无毒非危险品，按一般化学品搬运、运输。

5.4   储存期：6个月，最佳温度：3－10℃。

6    包装

6.1   20克/支
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