
江西mpp电力管

产品名称 江西mpp电力管

公司名称 江西信江管业有限公司

价格 29.00/米

规格参数 品牌:信江
型号:110
产地:南昌

公司地址 江西省上饶市弋阳县工业园区

联系电话  15270013260

产品详情

MPP电力管，根据施工要求可分为开挖型和非开挖型，MPP非开挖管又称作MPP顶管或拖拉管，材质为
mpp全新料。MPP管采用改性聚丙烯为主要原材料。具有抗高温、耐外压的特点，硬度高的特点，一般
适用于10KV以下中低压输电线电缆管材。

MPP电力管采用改性聚丙烯为主要原材料，是无须大量挖泥、挖土及破坏路面，在道路、铁路、建筑物
、河床下等特殊地段敷设管道、电缆等施工工程。与传统的“挖槽埋管法”相比，非开挖电力管工程更
适应当前的环保要求，去除因传统施工所造成的尘土飞扬、交通阻塞等扰民因素，这一技术还可以在一
些无法实施开挖作业的地区铺设管线，如古迹保护区、闹市区、农作物及农田保护区、高速公路、河流
等。

mpp电力管原材料的特点：

一、提高工程塑料的耐冲击性能。用MPP作相容剂，制得的PP与其他塑料的共混物冲击强度提高2～3倍
，可用作抗冲击壳体材料;

二、江西信江管业公司开发的MPP电力管专用料，即为通过以PP为基料改性而成的MPP塑料原料，现已
正式投产;

三、用作热塑料粉末涂料，用于金属底材表面，起到防腐和抵抗化学药品的作用。MPP-S1产品就是PP与
尼龙的合金材料，具有较高的耐化学药品和耐油性能，尤其是具有的耐氯化钾性能三是提高PP填料的粘
合性。MPP的引入可提高填料与PP的相容性，改善复合材料的性能，提高材料的整体热稳定性和局部抗
热能力;四是MPP也应用于自由基活性废料的固化。
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