
支座砂浆，一次灌浆料，支座灌浆料厂家新价格

产品名称 支座砂浆，一次灌浆料，支座灌浆料厂家新价格

公司名称 青岛卓能达建筑科技有限公司

价格 1800.00/吨

规格参数 品牌:卓能达
型号:M50
产地:青岛 郑州 西安 北京 兰州 广州 贵阳 南昌

公司地址 山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818

联系电话 18538582683 18538582683

产品详情

支座砂浆、一次座浆料、支座灌浆料

    卓能达建筑科技有限公司工厂遍及全国北京、天津、河北、河南、山东、山西、陕西、甘肃、青海
、西藏、内蒙、黑龙江、吉林、辽宁、江苏、浙江、广东、广西、贵州、四川、重庆、安徽、湖南、湖
北、海南等，发货方便。

一、产品介绍：

支座砂浆是以高强度骨料为集料、高强水泥为结合剂，高分子聚合物为增韧剂，辅以高流态、微膨胀、
防离析、抗裂化等外加剂、掺合料等精确配比专业生产而成的干混料。早强型支座砂浆用于铁路桥梁支
座安装的高品质的水泥基复合材料。由于其采用了多种高性能添加剂，完工后表面特别光滑平整。克服
了传统砂浆不平、开裂、剥落等缺点，具有自流平、高早强、高强、无收缩、高耐磨及施工方便等特性
。

二、适用范围：

1、 适应于抢修、轨道填充、支座灌浆，尤其是适合高速铁路桥梁支座或轨道填充等。也可用于混凝土
梁局部找平或混凝土墩柱的修补。

2、该产品具有优异的流动性，自流找平，不需振捣，抹压，施工速度快，方便。

3、 具有非常高的小时强度、后期强度高，不收缩。根据不同的施工温度，2小时即可获得20～40Mpa
的抗压强度，抗折强度高。具有微膨胀性能及优异的抗开裂性能。适应温度范围宽，在-5℃～-20℃条件
下，无需任何辅助保温或降温措施都可施工。在高温或低温条件下，能够同时保证强度发展和施工流动
性的需要。适应于抢修、轨道填充、支座灌浆，尤其是适合高速铁路桥梁支座或轨道填充等。也可用于
混凝土梁局部找平或混凝土墩柱的修补。



三、注意事项：

1、 将基层清理干净，除去浮灰，油迹等不利于粘接的物质。施工前，基层用自来水进行湿润，浇注砂
浆时不能留有明水。

2、 根据施工面积以及单位时间施工面积计算粉料量及用水量，保证在砂浆在失去流平性前全部施工完
成。

3、 将水加入搅拌桶中，然后逐渐加入称好的自流平材料，同时进行搅拌，直至所需物材料全部加完，
再继续搅拌2-3分钟，使浆料均匀，静止1分钟左右。

4、 将拌和过滤后的材料均匀到与处理好的地面上，自流平即可。流平施工时间最好在30分钟内完成，
施工后的机具方即用水冲洗干净。

5、 搅拌粉料时，最好使用电动搅拌枪搅拌，大规模施工时宜使用砂浆搅拌机。

四、包装与贮存： 50kg/袋，可根据客户要求定制包装规格。 宜在室内阴凉、干燥、通风处保存。
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