
压铸铝ADC10 ADC10压铸铝合金板

产品名称 压铸铝ADC10 ADC10压铸铝合金板

公司名称 苏州合佳恒金属材料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州工业园区和顺路58号新海宜二期南楼五层50
6室

联系电话 0512-68413403 13140887688

产品详情

ADC10简介ADC10的中文名称：压铸铝合金2化学成分ADC10含铝(Al) 余量,铜(Cu)2.0～4.0,硅(Si)7.5～9.5,
ADC10压铸铝合金镁(Mg)≤0.3,锌(Zn)≤1.0,铁(Fe)≤0.9,锰(Mn)≤0.5,镍(Ni)≤0.5,锡(Sn)≤0.3.性能ADC10
的铸造性、耐压性好，适合制造大型压铸件。力学性能和切削性良好，但耐蚀性稍差。4含硅量编辑ADC
10铝合金属于Al-Si-Cu系合金，该系列合金有ADC10、ADC12，ADC10的铸造性、耐压性好，适于制造
大型压铸件。其力学性能和切削性好，但耐蚀性稍差。ADC12与ADC10比较，含Si量多，前者9.6%～12.0
%，后者7.5%～9.5%，前者的成分在共晶点左右，合金的流动性最好，所以适于压铸复杂铸件，它的强
度高，耐压性好，热脆性小。另外还有ADC14合金，与ADC12比较，该合金耐热裂性差，耐压泄漏性和
切削性都很差。

 

我公司同时在国内也作为美铝(Alcoa)公司在中国地区的铝材经销商提供美铝的材料。我公司销售的材料
包括2011，2017，2618，2024，4032，6061，6082，6262，6020，7075等多种冷拔材料和挤压材料(冷拔和
挤压材料的公差对比)。规格包括：圆棒，方棒，扁棒，六角棒及其他各种型材。

 

供应铝材现货尺寸：

 

铝薄板：0.1mm-10mm*1220mm*1440mm或1000mm*2000mm

 铝板：10mm-450mm*1000*2000或1220*2400mm或980mm*1980mm（特殊规格可订货）

铝棒:3.mm*2500-400mm*2500mm （长度低于2500mm，免费为客户裁切）



铝管：铝管规格不限 

铝材表面可以抛光、氧化热处理、贴模。

苏州合佳恒金属专业供应批发进出口铝材产品精度高、耐磨性好、韧性强、质量稳定

另附：特殊规格开模定做

我们可以做的铝棒的合金牌号可参考下表：

合金 牌号
1XXX系列 1050 1070 1090 1100- 1145
2XXX系列

 

2011 2011(C23B) 2014(2014A) 2017 2024
2A12 2A11 LY12 LY11 -

3XXX系列 3003 - - - -
4XXX系列

 

A380 4032 AHS 1 AHS 2 A332
A356 A390 - - -

5XXX系列 5052 5056 5083 5086       
      
    -

6XXX系列

 

 

6005 6013（x30） 6020 6042（x50） 6061
6061（CE84） 6063 6066 6070 6082
H0682（x40） 6101 6106 6262（C243） 6351

7XXX系列

 

 

7001 7003 7022 7050 7055
7075 7085 TH72M 7129 7175
7475 - - -

 

我们所有的材料均符合ASTM(美国材料测试协会) ,AMS（美国航空材料）,EN（欧盟）,JIS（日本工业标
准）等国际标准，也符合RoHS的环保标准，材料具有优良的加工性，稳定的表面处理效果，广泛应用在
航空，汽车，电子，医疗和国防等产品中。我们的业务包括：我们的质量体系：我们服务的行业：为了
更好的帮助客户，提供更多有价值的服务，为客户提供本地化的仓储和物流服务。我们的业务目的就是
通过供应高品质的原材料来帮助客户成为行业的领先者。
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